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Bahn frei in Südwestdeutschland

Das Bauvorhaben ist das grösste Ausbaukon-

zept für den öffentlichen Schienenverkehr in 

Baden-Württemberg seit dem 19. Jahrhundert. 

Der dazu gehörende Steinbühltunnel ist einer 

der drei grossen Tunnel›s für die Neubaustre-

cke Stuttgart–Ulm der deutschen Bahn. Die 

Züge werden hier, ähnlich wie am Gotthard 

und am Ceneri mit mehr als 200 km/h durch-

fahren.

Der Fildernbahntunnel besteht aus zwei sepa-

raten Tunnelröhren. Erstellt (aufgefahren) wer-

den sie mit einer Tunnelbohrmaschine (TBM). 

Anfangs Februar 2015 begannen die Bohrar-

beiten. 

Mitten im Berg, wechselt die Gesteinsart , was 

nach einem anderen Fräskopf verlangt. Dafür 

werden erst weitere 2.6 Kilometer Tunnel im 

Sprengvortrieb erstellt, die Tunnelfräse an-

schliessend umgebaut und der Fräsvortrieb 

wieder aufgenommen. Agir-Förderbandanla-

gen transportieren den Tunnelausbruch nach 

draussen zum Verlad auf die Enddeponie. 

Vom Talkessel in die Höhe

Das Oberprojekt heisst Stuttgart 21. Diesen 

Tunnel, der den im Tal liegenden Stuttgarter 

Hauptbahnhof mit der Fildernhöhe verbindet, 

durchgleist später die Deutsche Bahn. Im Ok-

tober 2015 soll dieser Tunnel in Betrieb genom-

men werden. 

Facts & Figures

Auftraggeber: Deutsche Bahn

Bauunternehmung: Porr, Östu-Stettin,    

  G. Hinteregger, Swietelski

Steinbühl-Tunnel

Arbeitsbeginn: 2012

Endtermin: 2015

Bandanlagen Aussen: 700 m

Bandanlagen Innen:   4 Km

Tonnen Material/Jahr:      2.2 Mio. Tonnen

Filder-Tunnel

Arbeitsbeginn: 2013

Endtermin: 2019

Bandanlagen Aussen: 300 m

Bandanlagen Innen:                      2x9 Km

Tonnen Material/Jahr:      4.7 Mio. Tonnen
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Steinbühl- und Filder-Tunnel (D): 
Steil aufwärts mit Stuttgart 21
Auf der Grossbaustelle Stuttgart 21 hat die AAA zwei Tunnelab-

schnitte für sich gesichert. Zu Stuttart 21 gehört auch der Stein-

bühltunnel mit einer Länge von 4.8 Kilometern. 
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