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Rundverteiler Typ 10 Meter
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9752

Technische Daten

Mechanischer Rundverteiler: 2-teilig
Ausleger: 10m
Gesamtgewicht: 1.80t

Transportgewicht: 1100 kg
Ballastgewicht: 600 kg
Transportmasse: 7.30%x1.57x2.20 m
Zubehor: Leitungen @65/100/125 mm, Schieber und Schalungsstutzen

a3 beton pumpen
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Rundverteiler Typ 12 Meter
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Technische Daten

Hydraulischer Rundverteiler: 3-teilig

Ausleger: 12 m
Ausfalthéhe: 5.00 m
Gesamtgewicht: 4.50t
Transportgewicht: 4.50 t
Zubehoér: Leitungen @65/100/125 mm, Schieber und Schalungsstutzen

a3 beton pumpen
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Rundverteiler Typ 17 Meter
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Technische Daten

Hydraulischer Rundverteiler: 3-teilig
Ausleger: 17 m
Ausfalthohe: 5.70 m
Gesamtgewicht: 6.30 t
Ballastgewicht: 2.20t
Masse: 10.20 x 2.30 x 2.45 m
Zubehor: Leitungen @65/100/125 mm, Schieber und Schalungsstutzen

a3 beton pumpen



Agir - 01.2021

Issen 4von4 AG'R.

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz

Rundverteiler Typ 18 Meter
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Technische Daten

Hydraulischer Rundverteiler mit Raupenfahrwerk: 4-teilig
Ausleger: 18 m
Ausfalthéhe: unter 4.00 m
Gesamtgewicht: 11.20 t

Ballastgewicht: 240t
Masse: 9.30 x 2.30 x 2.60 m
Antrieb: Diesel / Elektrisch
Zubehor: Leitungen @65/100/125 mm, Schieber und Schalungsstutzen

a3 beton pumpen



