
Ein Universal-Beton für die verschiedensten Bauteile 
und Anwendungen
Um die stetigen Ansprüche an Nachhaltigkeit und öko-
logisch bewusste Betonverarbeitung zu erfüllen, bedarf 
es besonderer Anstrengungen. Der Markenbeton Presyn 
pretop uno ist die vorteilhafte Lösung mit ausgezeichneten 
Eigenschaften und Qualitäten, die das Bauen erleichtern. 
Presyn pretop uno ist ein universaler Beton für verschie-
denste Anwendungen.

Einsatzbereiche
Für alle unbewitterten Betonbauteile wie:
Bodenplatten, Fundamente, Wände und Decken

Ein Beton für das ganze «Haus»
•	� Vielseitiger Einsatz
•	� Ökologischer Hintergrund (ökologischer Zement, CO2-red.)
•	 Optimierte Verarbeitungsqualität
•	� Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungs

widerstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
•	 Hohe Dauerhaftigkeit dank dichtem Gefüge
•	 Wasserdicht nach SIA 262/1
•	� Wasser/Zement-Wert ≤ 0.59
•	� Vereinfachung für Planer und Verarbeiter
•	 Erfüllt alle Anforderungen der SN EN 206

Presyn  
pretop uno
Der Beton für alles. 
Mit ökologischem Mehrwert.

Die ultimative Betonwahl mit klaren Argumenten
Presyn pretop uno reduziert den CO2-Ausstoss und trägt 
somit der Verantwortung für ökologisches Bauen Rech-
nung. Der Einsatz von ökologischem Zement (CO2-redu-
ziert) und die verantwortungsvolle Herstellung von Beton 
sind eine bewusste Haltung von Presyn.
Es lohnt sich aufgrund der technischen Vorteile und spez-
iell aus ökologischen Gründen, sich für Presyn pretop uno 
zu entscheiden.
Die ökologischen Vorteile sind klare Argumente, die auch 
bei umweltbewussten Bauherren zählen. Presyn pretop 
uno wird nach der SN EN 206 normgerecht hergestellt.

Druckfestig-
keitsklasse

Expositions-
klasse

Grösstkorn
mm

Konsistenz-
klasse

Anwendung Zusätzliche 
Anforderung 
SIA 262/1

pretop uno C25/30 XC1, XC2 16/32 F4 Kran/Pump WD

pretop uno C30/ 37 XC1, XC2 16/32 F4 Kran/Pump WD

Chloridgehaltsklasse CI 0.10
Wasserleitfähigkeit (WL): Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A
Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
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Ökologisch
•	 Ökologischer Zement mit besserer CO2-Bilanz

Wirtschaftlich
•	 Einer für alles: Bodenplatten,  

Fundamente, Wände und Decken
•	 Für alle unbewitterten Betonbauteile
•	 Einfache Verarbeitbarkeit F4
•	 Hohe Nutzungsdauer
•	 Keine Minderladungen

Verarbeitbarkeit
•	 Hohe Konsistenz F4
•	 Gute Verarbeitbarkeit dank Presyn-Zusatzstoffen
•	 Geringere Wärmeentwicklung
•	 Besseres Wasserrückhaltevermögen
•	 Tieferes Schwinden

Dauerhaft
•	 Richtige Expositionsklasse XC1/XC2
•	 Karbonatisierungswiderstand 50 Jahre
•	 Höhere Dichtigkeit dank Presyn-Zusatzstoffen

Wasserdicht
•	 Wasserdicht nach SIA 262/1
•	 Wasser/Zement-Wert ≤ 0.59

Fazit: Presyn pretop uno übertrifft die Norm  
und schafft Mehrwert in vielerlei Hinsicht!
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Einsatzbereiche  
Presyn pretop uno

Das spricht für Presyn.
Presyn steht für Produkte, die von ausgewählten  
Lizenznehmern in der Region nach den bewährten  
Presyn-Rezepten mit Schweizer Baustoffen herge- 
stellt werden. Schweizer Qualität, Nähe, Vertrauens- 
würdigkeit und ausgezeichnete Beratung sind  
das Fundament, auf das Sie bauen können.

Presyn pretop uno übertrifft alles.
Presyn pretop uno ist der Universalbeton für das  
ganze Gebäude. Mit Presyn pretop uno fertigen  
Sie nahezu alles und alles ganz einfach. Presyn  
pretop uno erleichtert das Bauen und die Planung!

nachhaltig

einzigartigeinfach anwendbar

zertifiziert

universal einsetzbar

5 treffende Argumente für Presyn pretop uno.
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