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Nach der Rodung des gesamten Grundstückes 

wurde das	Haus ca. 1'500 m3 und Atelier 

500 m3 abgebrochen und eine Baugrube mit 

Böschungssicherung und 400 m2 Ansichtsfläche 

aus Sickerbeton erstellt.

	

Herausforderung war das viele Hangwasser, 

das die letzen 1.50 m der Baugrube aus der 

Böschung in die Baugrube floss und über eine 

Neutralisationsanlage abgepumpt werden 

musste.

Facts & Figures

Bauherr: 	 Ulrich Eggimann  

Bauleitung:	 BAUraum GmbH

WV-Summe:	 425‘000.00 CHF

		

Oberboden:	 200 m3

Aushub Abfuhr:	 4‘250 m3

Altlasten:	 750 to.

Magerbeton:	 250 m3

Böschungssicherung	 400 m2

Jahr:	 2024
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Trotz Hangwasser sauber und 
trocken bauen.
An der Alsenstrasse 33 in Thalwil wurde die alte Liegenschaft 	

abgebrochen und dann eine Baugrube erstellt für die neue.

Eine Referenz für die Agir-Kompetenz

Baugrubenaushub & Altlasten 
Alsenstrasse 33, Thalwil

Dank dem eingespielten Agir Erdbau-Team 

konnte die Baugrube trotz Hangwasser 

termingerecht dem Baumeister für den Hoch-

bau übergeben werden.


