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Abstiitzdruck, Platzbedarf und Reichweiten

Abstltzdruck in t

Platzbedarf bei ausgefahrener Abstiitzung

Typ vorne hinten vorne hinten Fahrzeuglange
60 M 45,0t 45,0t 9,4m 12,7m 13,4m
50 M 26,0t 26,0t 9,.2m 9,2m 12,0m
48 M 26,0t 26,0t 8,8m 9,2m 12,2m
37M 23,0t 23,0t 6,3m 7,3m 10,7m
36 M 20,0t 20,0t 6,8m 6,8m 10,6 m
31M 19,0t 13,5t 58m 58m 10,0m
28 M 15,0t 11,5t 6.3m 2,6m 9,9m
24 M 14,0t 9,5t 4,4m 2,5m 9,1m
20M 10,5t 7,0t 3.2m 2,5m 8,9m

Bitte beachten Sie

Technische, organisatorische und person-
liche Punkte sind zu beriicksichtigen, um
sicher und rationell arbeiten zu kdnnen.

Der Auftraggeber muss alle erforderlichen
Vorkehrungen gemass der Bauarbeiten-
verordnung flir die Arbeitssicherheit von
Dritten treffen. So hat er ab einer Absturz-
hohe von 3m ein Gerlst zu erstellen.

Der oberste Holm des Gerlstes muss die
hochste Absturzkante um mind. 80cm
Uberragen. Falls kein Gerust erstellt werden
kann, missen geeignete Befestigungs-

punkte flir eine Absturzsicherung montiert
werden. Ab einer Absturzhohe von 2m
sind Arbeitsgeriiste und -biihnen mit einem
Seitenschutz erforderlich. Zu den Sicher-
heitsvorkehrungen gehdren auch Massnah-
men zum Schutze von Passanten. Es ist vor
allem zu beachten, dass der Auftraggeber
bei einem Unfall mit in die Verantwortlich-
keit gezogen werden kann.

Sicherheitsausbildung und -ausrustung sind
bei a3 Betonpumpen Pflicht: Die a3 Beton-
pumpen AG darf ihr Personal keinesfalls mit
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Arbeiten betrauen, bei denen die Arbeits-
sicherheit nicht gewahrleistet ist. In diesem
Fall muss der Arbeitnehmer zwingend sei-
nen Vorgesetzten informieren und darf mit
den Arbeiten nicht beginnen. Auf jeder Bau-
stelle ist ein Sicherheitsverantwortlicher
bestimmt, der die Sicherheit prift.
Samtliche Mitarbeiter sind mit den Sicher-
heitsbestimmungen vertraut und entspre-
chend ausgebildet.



