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Agir kompensiert die unvermeidbaren
CO2-Emissionen der Betonproduktion und
der Logistik mit Swiss Charter Units, den
Klimaschutzzertifikaten von Fair Recycling.
Ausserdem wurden die CO2-Emissionen, die
beim Druck dieser Preisliste entstanden sind,
mit Swiss Charter Units kompensiert.
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Kies-/Sandbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Kies und Sand

Gesteinsk rnungen (nach VSS 70 119) ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
Preise, CHF/ m?ab Werk, exkl. MwSt.

Sch tt- Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung Kategorie gewicht Sieblinie Hardwald Affolterna. A. Obfelden M libach
WKB30 RC-Kiesgemisch B OCss 1,70 22 55.10 - - -
WK130 Kiesgemisch OCss 1,70 0 22 74.40 - - -
WKB60 RC-Kiesgemisch B OCss 1,72 0 45 52.80 - - auf Anfrage *
WK160 Kiesgemisch OCss 1,72 0 45 71.20 - - -

* Zerti ziert nach VSS 70 119
Allf llige zus tzliche Au agen seitens der Kantone/der ffentlichen Hand k nnen gegebenenfalls
zu Mehraufwendungen im Bereich der Probenahme f hren diese werden verrechnet.

Wandkies und Koffermaterial (nicht normiert)
Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwSt.

Sch tt- Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung gewicht  Sieblinie Hardwald Affoltern a. A.  Obfelden M libach
WK1100 Kies ab Wand 1. Klasse 1,93 0 100/120 61.70 - 61.70
WKMO Mor ne 1,85 0 100/120 - - auf Anfrage auf Anfrage
WKZ50 Zingel 50 Koffermaterial 1,63 0 50 - - - 90.90
WKG32 Kiesgemisch-Schotter 1,62 0 32 65.10 - - -
WKG63 Wandkiesgemisch 1,72 0 63 - - - 54.90
Bl hton Liapor lose
Preise CHF pro m® ab Werk, exkl. MwsSt.

Alle Liapor-Leichtsch ttungen sind ver-

Nr. Bezeichnung Korngr sse Werke dichtbar, tragf hig und erf llen
KL8 Liapor lose 4 8 319.70 gleichzeitig die Aufgabe voll funk-

tionsf higer Drainage- und Filter-
materialien. Bitte unbedingt die
jeweiligen Einbauvorschriften
befolgen.

*



Kies und Sand

Strassenkies
Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwSt.

Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung Farbe Sieblinie Hardwald Affoltern a. A. Obfelden M libach
SK30B Strassenkies gebrochen braun 0 30 - - - 79.80
SKZ16S Strassenkies gebrochen schwarz (Zingel) 0 16 - - - 105.00
SKZ16G Strassenkies gebrochen grau (Zingel) 0 16 - - - 103.00
SK30G Strassenkies gebrochen gelb (Juramergel) 0 30 - - - 108.60
SKN15 Strassenkies gebrochen grau, Netstaler 0-15 131.10 - - 131.10
Humus und Kompost
Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwSt.

Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung Sieblinie Hardwald Affoltern a. A. Obfelden M libach
HGH Humus ungesiebt 0 20 - - - 47.90
HGH20 Gartenhumus ausgesiebt 0 20 - - - 83.00
HGK10 Gartenkompost ausgesiebt 0 10 - - - 43.00
HGK20 Gartenkompost ausgesiebt 0 20 - - - 33.00
HGK40 Gartenkompost ausgesiebt 0 40 - - - 5.60
HGK Kompost grob - - - gratis
Gartenkompost mit Humus vermischt anwenden.
F r die Landwirtschaft gelten die Bestimmungen der D ngemittelverordnung.
Dachgartenerde nur auf Vorbestellung.
Korngemische /Betonkies f r Beton nach Norm SN EN 12620
Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwsSt.

Sch tt- Werk Werk Werk Werk

Nr. Bezeichnung gewicht Sieblinie Hardwald Affoltern a. A. Obfelden M libach
Korngemische
KS8 Sand gewaschen/Mischsand 1,60 0 8 108.00 108.00 - -
BK16 Betonkies 16 1,80 0 16 104.30 104.30 *104.30 -
BK32 Betonkies 32 1,88 0 32 102.30 102.30 *102.30 -
BK45 Betonkies 45 1,88 0 45 101.50 - -
BK16P Betonkies 16 Pump 1,80 0 16 105.60 105.60 - -
BK32P Betonkies 32 Pump 1,88 0 32 103.60 103.60 - -
BK45P Betonkies 45 Pump 1,88 0 45 102.60 - -
Leitungskies/Sand
LK16 Leitungskies 16 1.80 0 16 104.30 104.30 *104.30 -
LS4 Leitungssand 4 1.50 4 108.00 108.00 *108.00 -
RC-Gemische SIA Merkblatt 2030
1B22 RC-Betongranulat 1,50 0 22 63.00 - - 63.00
IM22 RC-Mischgranulat 1,50 0 22 36.60 - - 36.60

* Kleinstmengen verf gbar.



Gesteinsk rnung f r Beton nach Norm SN EN 12620

Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwSt.

Kies und Sand

Sch tt- Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung gewicht Sieblinie Hardwald Affoltern a. A. Obfelden M libach
Feine Gesteinsk rnung
KS4 Sand gewaschen 0-4 1,50 0o 4 108.00 *108.00 108.00 -
Grobe Gesteinsk rnung
KK8 Kies4 8 1,62 4 8 100.00 *100.00 100.00 -
KK16 Kies8 16 1,62 8 16 98.50 *98.50 98.50 -
KK32 Kies 16 32 1,62 16 32 97.70 *97.70 97.70 -
KK45 Ger 1132 45 1,64 32 45 92.00 92.00 -
* Kleinstmengen verf gbar.
Gebrochene Gesteinsk rnung f r Asphalte und Verkehrsfl che nach SN EN 13043
Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwSt.

Sch tt- Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung gewicht Sieblinie Hardwald Affoltern a. A. Obfelden M libach
KG4 Brechsand 1,53 0 4 116.30 - - -
KG6 Splitt 1,35 3 6 116.40 - - -
KG8 Splitt 1,40 4 8 116.40 - *116.40 -
KG11 Splitt 1,40 8 11 - - *114.20 -
KG16 Splitt 1,40 11 16 - - *114.20 -
KG22 Splitt 1,42 16 22 - - *112.30 -
KG32 Schotter 1,37 22 32 - - *118.20 -
KG63 Schotter 1,44 32 63 125.90 - - -
* Kleinstmengen verf gbar.
Nicht normierte Gesteinsk rnung
Preise CHF pro m3ab Werk, exkl. MwsSt.

Sch tt- Werk Werk Werk Werk
Nr. Bezeichnung gewicht Sieblinie Hardwald Affoltern a. A. Obfelden M libach
Sand
KS1 Sand gewaschen 1,40 0 1 79.20 - *79.20 -
Ger lle und Steine
KK100 Grobger |l 1,64 50 100 **87.90 - *87.90 -
KKV Vorlagsteine/Bollensteine 1,70 **94.70 - 94.70 auf Anfrage
KFI Findlinge auf Anfrage - - auf Anfrage

* Kleinstmengen verf gbar.
** Auf Bestellung.

Die Energie- und Rohstoffzuschl ge k nnen jederzeit angepasst werden.



Kies und Sand

koprodukte sind mehr als ein Trend

Wiederverwertbare Produkte sind qualitativ besser als Prim rstoffe. Was gestern bel chelt wurde, geh rt heute zum guten

Ton beim Bauen und erf hrt eine grosse Nachfrage. Gut, dass wir die entsprechenden Produkte inklusive Fachwissen im

Angebot haben.

Sekund rbaustoffe kontrollieren wir
akribisch und berwachen sie qualitativ
genauestens. Unsere versierten Fachleute
beraten, wo was richtig eingesetzt wird.

Wer Sekund rbaustoffe einsetzt, schont
Deponieraum und Ressourcen, ohne an der
Qualit t Abstriche machen zu m ssen.
Nutzen Sie unsere langj hrige Erfahrung im
Verwerten von Bau-Reststoffen und setzen
auch Sie auf Sekund rbaustoffe.

Herkunft

Hauptlieferanten f r Sekund rbaustoffe
sind Altbauten, Strassen, kiesiger Aushub,
Tunnelausbruchmaterial und gewaschenes,
kiesiges Material von belasteten B den.
Der Anfall deckt ber 25% des Bedarfs an
Frischkies. Die Abfallwirtschaft kennt meh-
rere inerte Bauabfallarten:

Ausbauasphalt entsteht beim Instand-
stellen von Strassen. Meist wird der
oberste Fahrbahnteil entfernt, manchmal
der gesamte Strassenk rper mitsamt
dem Koffer.

Strassenaufbruch f it an bei einem
Totalersatz einer Strasse. Dabei handelt es
sich um die Fundationsschicht der Strasse,
vermischt mit wenigen Belags-, Beton-
und Randsteinresten.

Betonabbruch wird durch den R ckbau
von H usern und Infrastrukturbauten ge-
wonnen. Wichtig dabei: der Altbeton muss
ganz sauber von den brigen Baumateria-
lien getrennt werden. Nur so kann er hoch-
wertig wiederverwendet werden.

Mischabbruch ist ein Gemisch von aus-
schliesslich mineralischen Bauabf llen
von Massivbauteilen wie Backstein-,
Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk
sowie Unterlagsb den.

Sekund rkies bezeichnet allen Kies,
der aus einer fr heren Nutzung entsteht
oder als Nebenprodukt aus einer T tigkeit
anf lIt. Das k nnen sein:
kiesiger Aushub
sauber r ckgewonnener Wandkies aus
Strassen und Pl tzen

VSS 70119 Gesteinsk rnung f r ungebundene und
hydraulisch gebundene Gemische (RC-Kiesgemische)
SNEN12620 Rezyklierte Gesteinsk rnungen f r Beton

Kies aus Bodenwaschanlagen (Altlasten)

Tunnelausbruchmaterial

F r Sekund rkies gibt es praktisch keine

Anwendungseinschr nkungen; er ist

identisch mit Frischkies aus Kiesgruben.

Die Wiederaufbereitung f hrt der Kiesnorm
entsprechend zu vier verschiedenen Sekun-
d rrohstoffen, n mlich Asphalt-, Beton-,
Mischabbruchgranulat sowie Sekund rkies.
Daraus entstehen sechs wiederverwert-
bare Baustoffe:

RC-Asphaltgranulat

RC-Betongranulat

RC-Mischgranulat

RC-Kiesgemisch P, reiner Sekund rkies

RC-Kiesgemisch A, Sekund rkies

mit Belag

RC-Kiesgemisch B, Sekund rkies

mit Betonabbruch

Ra Rb Rc Ru Rg FL X

Bitumenhaltige| Mauerziegel Beton nat rliche | Glas Fremdstoffe Fremdstoffe

Materialien GK schwimmend | nicht schwimmend
Recyclingbaustoffe Massen-% Massen-% Massen-% | Massen-% | Massen-% | Volumen Massen-%
RC-Mischgranulat <4% >95% <2% <5cm3/kg <1%
RC-Asphaltgranulat >80% <2% <20% <2% <5cm3/kg <0,3%
RC-Kiesgemisch A <30% <1% <4% >70% <2% <5cmi/kg <0,3%
RC-Betongranulat <1% <5% >25% <75% <0.3% <5cmd/kg <0,3%
RC-Kiesgemisch B <4% <1% <30% >70% <2% <5cmé/kg <0,3%
RC-Kiesgemisch P <4% <1% <4% >95% <2% <5cmd/kg <0,3%




Kies und Sand

Verwendung von RC-Kiesgemischen
Verwendung von ungebundenen RC-Kiesgemischen.

Es gelten die gesetzlichen Vorgaben (VVEA, BAFU etc) sowie weitere kantonale Regelungen.
Die Verwendung ist in der BAFU-Richtlinie 31/06 geregelt. Nachstehend die wichtigsten Vorgaben:

Einsatz in loser Form Einsatz in gebundener Form

Recyclingbaustoffe ohne Deckschicht mit Deckschicht hydraulisch gebunden | bitumin s gebunden

RC - Asphaltgranulat + e ++ i

RC - Kiesgemisch P

RC - Kiesgemisch A

RC - Kiesgemisch B

RC - Betongranulat

RC - Mischgranulat

1 Kantonale Bestimmungen massgebend.

- Verwendung m glich
++ Verwendung m glich mit der Einschr nkung als Planiermaterial unter bitumin ser Schicht
+ Verwendung nur m glich, wenn die Schichtdicke maximal 7cm betr gt und das Asphaltgranulat gewalzt wird.

B Verwendung nicht zugelassen

Generelle Einschr nkungen
in Grundwasserschutztzonen nur mit Bewilligung
Mindestabstand zum Grundwasser 2m
kein Einbau f r Sicker- und Drainageschichten
maximale Schichtdicke 2m (Ausnahme RC-Kiessand P)
keine Damm- und Gel ndeaufsch ttungen (Ausnahme RC-Kiessand P)
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?B_ Betonbestellung und -disposition
Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Betonsortenzuordnung nach Tabelle NA.6

Konstruktionsbeton

Sorte Bezeichnung Dmax 32mm Dmax 16 mm Charakteristika
PP130/PP131 PP160/PP161 ) .
Presyn pretop PP231/PP230 PP260/PP261 Hochwertiger Beton mit Zusatzstoff
Pretop Uno WD Uno231/Uno331 Uno261 / Uno361 Einer f r Alles, wasserdicht
. PP131WD PP161WD .
Pretop weisse Wanne PP331WD PP361WD Wasserdicht nach SIA 272
Duro230/Duro231 Duro260/Duro261 . L
Duro DUro330/Duro331 DUro360/Duro361 Wasserdicht bei tiefem W/Z-Wert
Resisto RE030/RE031 RE060/RE061 Frosttausalz-Widerstand mittel
Resisto RE130/RE131 RE160/RE161 Frosttausalz-Widerstand hoch
Resisto RE230/RE231 RE260/RE261 Frosttausalz-Widerstand mittel
Resisto RE330/RE331 RE360/RE361 Frosttausalz-Widerstand hoch

Tabelle NA.6 Anforderungen an die Zusammensetzung und Pr fung der blichen
Betonsorten mit einem Gr sstkorn der Gesteinsk rnung von 8 bis 32 mm

Bezeichnung Sorte O Sorte A Sorte B Sorte C Sorte D Sorte E Sorte F Sorte G
Anforderungen (Null) (T1) (T2) (T3) (T4)
Expositionsklasse Xca (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH)
(Kombination der XO (CH) XC2 (CH)  XC3(CH) XF1 (CH) XD1(CH)  XD1(CH)  XD3(CH)  XD3 (CH)
aufgef hrten Klassen) XF2 (CH) XF4 (CH) XF2 (CH) XF4 (CH)
Maximaler W/ Z-W

aximaler W/ Z-Wert . 0.65 0.60 0.50 0.50 0.50 0.45 0.45
bzw. W/Z.,-Wert (-)
Mindestzementgehalt Z,;,,

g mn - 280 280 300 300 300 320 320

(kg/m?3) 1.2
Dauerhaftigkeitspr fungen? Keine Keine WL 4, KW KW KW, FT KW, FT CW, FT CW, FT

Andere Anforderungen

SN EN 12620 enth It Anforderungen an die Gesteinsk rnungen

Frei gegebene Zementarten
(Tabelle NA. 1)

Bei der Kombination von Expositionsklassen gilt f r
die Wahl des Zementes jeweils die strengste Anforderung

1 Der Mindestzementgehalt gilt f r Betone ohne Zusatzstoffe und mit einem Gr sstkorn Dmax 32 mm. Wird ein anderes Gr sstkorn Dmax
verwendet, ist der Zementgehalt entsprechend Tabelle NA.7 anzupassen.

2) Bei der Zementart CEM II/B-LL sind die Fussnoten der Tabelle NA.1 zu beachten.

3 Pr fungen gem ss Norm SIA 262/1, Anhang A, B, C und |, f r die Wasserleitf higkeit (WL), Chloridwiderstand (CW), Frosttausalz-
Widerstand (FT) und Karbonatisierungswiderstand (KW). Bei den Pr fungen gelten die Grenzwerte und Kriterien gem ss Ziffer NA.8.2.3.4

(Tabelle NA.14).

4 Die Bestimmung der WL ist durchzuf hren, falls der Nachweis gem ss Ziffer NA 8.2.3.4 zu erbringen ist.

UFI-Codes:

UFI: F200-UOCW-500F-QANF (f r Standardformulierung | nach Annex VIIICLP)
UFI: M500-C029-FO0X-DP7N (f r Standardformulierung Il nach Annex VIIICLP)



Konstruktionsbeton

Expositionsklassen

Klasse Beschreibung der Umgebung

; E X f r Beton ohne Armierung
X0 kein Korrosionsschutz oder Angriffsrisiko
. XC Korrosion durch Karbonatisierung

P XC1 trocken oder st ndig nass

XC2 nass, selten trocken

“‘(C»‘ XC3  m ssige Feuchte
XC4 wechselnd nass und trocken

XD Korrosion durch Chloride
XD1 m ssige Feuchte
o2
e XD2 nass, selten trocken

XD3 wechselnd nass und trocken

XF Frostangriff

XF1 m ssige Wassers ttigung, ohne Taumittel

XF2 m ssige Wassers ttigung, mit Taumittel

XF3 hohe Wassers ttigung, ohne Taumittel

XF4 hohe Wassers ttigung, mit Taumittel

XA chemischer Angriff

XA2 chemisch m ssig angreifende Umgebung

: : XAl chemisch schwach angreifende Umgebung

XA3 chemisch stark angreifende Umgebung

XS Korrosion durch Chloride aus Meerwasser

XS1 salzhaltige Luft, aber kein unmittelbarer Kontakt mit Meerwasser

M XS2 st ndig unter Wasser

XS3 Tidebereiche, Spritzwasser- und Spr hnebelbereiche

Chloridgehaltklassen Verdichtungsmassklassen
Verdichtungsmass

Klasse Stahlqualit t Klasse Wert (mm) Konsistenz

co > 1,40 erdfeucht
Cl 1,0 unbewehrt unbewehrt

C1 1,40 bis 1,20 steif
Cl 0,20
mit Betonstahlbewehrung c2 1,20 bis 1,10 plastisch
Cl 0,10 )

hochwertig c3 <1,10 weich

mit Spannstahlbewehrung

Ausbreitmassklassen Setz iesmassklassen
Ausbreitmass Setz iesmass

Klasse Wert (mm) Konsistenz Klasse Wert (mm)

F1 340 steif SF1 550 bis 650

F2 330 bis 430 plastisch SF2 660 bis 750

F3 420 bis 520 weich SF3 760 bis 850

F4 470 bis 570 sehr weich

F5 540 bis 640 iessf hig

F6 640 sehr iessf hig

12



Konstruktionsbeton

Druckfestigkeitsklassen

W W
] i [ g
Min. Druck- Min. Druck- Min. Druck- Min. Druck-
Druck- festigkeit von festigkeit von Druck- festigkeit von festigkeit von
festigkeits- Zylindern W rfeln festigkeits- Zylindern W rfeln
klasse fok oyt N/mm2 - foy oy N/mm? klasse fek eyt N/mm2 - oy oy N/mm?
Normal- und Schwerbeton Leichtbeton
C8/10 8 10 LC8/9 8 9
C12/15 12 15 LC12/13 12 13
C16/20 16 20 LC16/18 16 18
C20/25 20 25 LC20/22 20 22
C25/30 25 30 LC25/28 25 28
C30/37 30 37 LC35/38 35 38
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60

Tabelle NA.5 Grundlegende und allf llige zus tzliche Anforderungen an die blichen
Betonsorten mit einem Gr sstkorn der Gesteinsk rnung von 32 mm
(weiche Betone, Einbringung mit Kran oder Pumpe) f r den Hochbau (A bis C) und f r den Tiefbau (D bis G)

Bezeichnung Sorte O Sorte A* Sorte B Sorte C Sorte D Sorte E Sorte F Sorte G
(Null) (T1) *? (T2) ¥ (T3) % (T4)*

Grundlegende Anfordernungen

Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton
nach nach nach nach nach nach nach nach
SNEN 206 SNEN206 SNEN206 SNEN206 SNEN206 SNEN206 SNEN206 SNEN206

bereinstimmung
mit dieser Norm

Druckfestigkeitsklasse C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37
Expositionsklasse XCa (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH)
(Kombination der X0 (CH) XC2 (CH)  XC3 (CH) XF1 (CH) XD1(CH)  XD1(CH) XD3(CH)  XD3(CH)
aufgef hrten Klassen) XF2 (CH) XF4 (CH) XF2 (CH) XF4 (CH)
Nennwert des Gr sstkorns Dinax 32 Dimax 32 Dimax 32 Dimax 32 Dimax 32 Dimax 32 Dimax 32 Dimax 32
Chloridgehaltsklasse 5 Cl0.10 Clo0.10 Cl0.10 Cl0.10 Clo.10 Cl0.10 Cl0.10 Cl0.10
Konsistenzklasse © C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

Zus tzliche Anforderung f r die Expositionsklassen XF2 (CH) bis XF4 (CH)

Frosttausalz-Widerstand nein nein nein nein mittel hoch mittel hoch

Zus tzliche Anforderungen (objektspezi sch festzulegen)

AAR-Best ndigkeit Gem ss NA, Ziffer 5.3.4.6

Sulfatwiderstand nein nein nein Gem ss NA, Ziffer 5.3.4.9, und NA.5.3.4.10

1) Die Betonsorte A deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XC1 (CH) ab.

2 Die Betonsorte D deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XF3 (CH) ab.

3) Die Betonsorten D und E decken die Expositionsklasse XD2a (CH) ab. De nition siehe Ziffer NA.4.1.
4 Die Betonsorten F und G decken die Expositionsklasse XD2b (CH) ab. De nition siehe Ziffer NA.4.1.
5 Die angegebene Klasse des Chloridgehalts ist f r Stahl- und Spannbeton geeignet.

% Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ. Sie ist vom Verwender des Betons im Hinblick auf die objektspezi schen Randbedingungen
und seine Bed rfnisse (z.B. Betonierverfahren) in der Angebotsphase zu berpr fen und bei Bedarf anzupassen (siehe Ziffer NA.5.3.4.1).
Allf llige Anpassungen sind im Angebot festzuhalten und zu ber cksichtigen. Hinweis: Die Anforderung an die Konsistenz des Betons ist
gem ss Ziffer 5.4.1 (5), EN 206, bei der bergabe vom Betonhersteller an den Verwender zu erf llen.

13



Konstruktionsbeton

Betonsorten
Sorte Beschreibung
Aspro Sulfatbest ndiger Beton, geeignet f r Beton in chemisch aggressiven Umgebungen wie bei Kl ranlagen,

Soleb dern, Jauchegruben usw. Auch empfehlenswert bei sauren B den (Humus, Torf usw.).

Autopresto SVB

Hightechbeton erster G te: Schluss mit berstunden machen. Der hoch iessf hige und sich selbstver-
dichtende Beton (SCC) kommt selbst dorthin, wo es die Vibriernadel nicht schafft.

Bella V llig zu Recht heisst der sch nste Beton in unserem Angebot Bella. Die optimale Kornzusammensetzung
und ein tieferer W/Z-Wert lassen Lunkern verschwinden. Mit Bella k nnen Sie Sichtbetonw nde auf
Wunsch ungeschminkt pr sentieren.

Duro Seine St rke: hohe Wasserdichtigkeit bei tiefem W/Z-Wert (< 0,50). Dank moderner Hochleistungs-
ver ssiger reduziert sich der Wasseranspruch des Frischbetons stark, der Anteil der Kapillarporen wird
kleiner und dadurch das Betongef ge dichter. Duro steht f r Dauerhaftigkeit.

Gunit Diesen Beton gibt es bei uns in trocken und in plastischer Konsistenz.

Da wir f r die Herstellung des Produkts runden Sand verwenden, wird die Einbauleistung deutlich erh ht.
Ein wesentlich geringerer R ckprall ist der Mehrwert f r unsere Kundschaft.

Presyn pretop mono WD
(Monolito)

Monobeton ist berhaupt nicht monoton. Er eignet sich f r homogene Betonober chen, die aus einem
Guss zu fertig begeh- und befahrbaren B den ausgearbeitet werden.

Pilastro

Optimal, wenn kaum verdichtet werden kann, wie z.B. bei Bohrpf hlen. Pilastro ist sehr geschmeidig, hat
ein gutes Zusammenhalteverm gen und weist mindestens 330 kg/m?3 Zement auf.

Presyn a-plus

Armierung inklusive: Das ist der «stahlharte» Beton mit Stahlfasern f r de nierte Biegezug- und Druck-
festigkeiten, geeignet f r Bodenplatten, Kellerw nde und Fundamente.

Presyn a-plus mono

Diesem Beton geh rt die Zukunft im Industrie- und Gewerbebau. Schluss mit Armieren und Binden, denn
das Produkt wird mitsamt Stahlfasern einbaufertig auf die Baustelle gebracht. Schneller geht es nimmer,
um einen Hallenboden zu betonieren.

Presyn pretop

Der hochwertige Massenbeton ist einfach verarbeitbar, sehr dauerhaft und optisch ein Garant f r sthe-
tische W nde. Er weist geringere Hydratationsw rme, besseres Schwindverhalten, vermindertes Ausbl hen
und verbesserte Leistung beim Pumpen auf. Der altbew hrte «H slibeton».

Presyn pretop WD

Wasserdicht wie eine Schweizer Uhr. Dieser Beton eignet sich f r alle Konstruktionen, die mit Wasser in
Ber hrung kommen. Dank seiner geringeren Hydratationsw rme und seinem besseren Schwindverhalten
eignet sich Presyn pretop WD auch f r «weisse Wannen».

Resisto

Der Beton ist resistent gegen Angriffe von Frost und Salzwasser. K nstliche Luftporen vermindern
Abplatzungen an der Ober che durch Frostwechsel. Strassen und Br cken danken es.

Rheo LVB

H chste Fliessf higkeit und Wirtschaftlichkeit: Das sind die Qualit ten von Rheo. Unzug ngliche Stellen,
schmale Schalungen oder massive Armierungen sind Anforderungen, denen Rheo gewachsen ist.
Leicht verdichtbar bis selbstverdichtend, h chste Einbauleistung.

Trendo eco

F r Trendo eco werden vorwiegend Betongranulate verwendet. Die verwendeten RC-Gesteinsk rnungen
werden aus mineralischen Bauabf llen hergestellt. Sie entsprechen den einschl gigen Normen und Richtli-
nien (kein Downcycling).

Reko

Um die Kiesressourcen zu schonen, werden f r Reko vorwiegend Mischgranulate verwendet.

Presyn pretop uno WD

Dieser weichplastische Beton zeichnet sich durch seine sehr weiche, fast schon  ssige Konsistenz aus,
die jedoch den W/Z-Wert nicht negativ beein usst. Uno breitet sich selbst in engsten Schalungen durch
leichtes Vibrieren rasch aus. Das | sst ihn leichter und mit weniger Personal als blich einbringen. Wasser-
dicht wie eine Schweizer Uhr. Preysin pretop uno WD eignet sich auch f r «weisse Wannen».

Presyn eco Fluid

Das innovative Produkt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial wird f r Grabenverf llungen, Tankf Ilun-
gen, setzfreies Hinterf llen, Rohrverf llungen usw. verwendet. Sehr hohes Fliessverm gen.
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Preisliste f r Labort tigkeiten

Frischbeton-Pr fungen
Preise CHF, exkl. MwsSt.
Die Frischbetonpr fung wird im Werk durchgef hrt und beinhaltet folgendes:

Konsistenz (Ausbreitmass, Verdichtungsmass, Slump-Flow)
Frischbeton-Rohdichte
Luftporen-Gehalt

Konstruktionsbeton

W/Z-Wert

Preis
Nr. Bezeichnung CHF/St ck
LFBP Frischbetonpr fung per Stk. inkl. Pr fbericht 230.00
Der Preis bezieht sich auf T tigkeiten, die w hrend der allgemeinen Werks ffnungszeiten durchgef hrt
werden. T tigkeiten ausserhalb der Werks ffnungszeiten werden mit einem Zuschlag von 25% verrechnet.
Der Zuschlag f r Sonntagseins tze betr gt 50%.
Festbeton-Pr fungen
Preise CHF, exkl. MwsSt.

Preis
Nr. Bezeichnung CHF/St ck
LWDF Druckfestigkeit von W rfeln nach SN EN 12390-3 55.00
LBGZ Biegezugfestigkeit Balken 120/120/360 mm nach SN EN 12390-5 85.00

Preis
Nr. Bezeichnung CHF
LWLF Bestimmung der Wasserleitf higkeit, SIA 262/1, Anhang A 610.00
LWED Bestimmung der Wassereindringtiefe unter Druck, SN EN 12390-8 660.00
LFTAC Bestimmung der Frost-Tausalzbest ndigkeit, SIA 262/1, Anhang C 1210.00
LBEI Bestimmung der Frost-Tausalzbest ndigkeit, D-R (BE | FT) 1295.00
LBEII Bestimmung der Frost-Tausalzbest ndigkeit, D-R (BE Il FT) 1260.00
LCLW Bestimmung des Chloridwiderstands, SIA261/1, Anhang B 840.00
LKBW Bestimmung des Karbonatisierungwiderstands, SIA 262/1, Anhang | 830.00
LEMO Bestimmung des Elastizit tsmoduls, SN EN 12390-136, Serie 3 PK 380.00
LSWM Bestimmung des Schwindens von Beton, SIA 262/1 Anhang F 625.00

Preis Preis

Nr. Bezeichnung CHF/km CHF/h
Stundenans tze und Kilometerentsch digung
LALE Laborleiter Betontechnologe SIA Kat. C 155.00
LABO Laborant Baustoffpr fer SIA Kat. D 125.00
LAFZ Laborfahrzeug 2.00

15



Konstruktionsbeton

universal einsetzbar

einfach anwendbar /

nachhaltig

zertifiziert

einzigartig

Agirf ralle einerf ralles. Presyn pretop uno.

Mit dem Universalbeton pretop uno von Presyn fertigen Sie praktisch alles und alles ganz einfach:
Bodenplatten, Fundamente, W nde und Decken. Die berzeugenden Vorteile: wirtschaftlich, kologisch,
dauerhaft, wasserdicht und zertifiziert. Machen Sie sich jetzt das Bauen einfacher!

Agir liefert Klarheit f r
den Betondschungel.

Presyn pretop uno ist der ultimative
Universalbeton f r das ganze «Haus».
Mit Presyn pretop uno wird das Bauen
einfacher, wirtschaftlicher und ko-
logischer.
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Die Agir-handfesten Gr nde:

kologisch
kologische Betonrezeptur

Planung/Verarbeitbarkeit
Vereinfachung f r Planer und Verarbeiter
Weiche Konsistenz F4

Wasserdicht
Wasserdicht nach SIA 262/1
Erf lit alle Anforderungen der EN 206
Wasser/Zement-Wert 0.55

Dauerhaftigkeit
Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungs-
widerstandes f r eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
Hohe Dauerhaftigkeit dank dichtem Gef ge und
geringem Schwinden

Zertifiziert
Auf Agir ist Verlass



PREN
ESY N

pretop

Presyn pretop uno

Der Beton f r alles.

Mit kologischem Mehrwert.

Ein Universal-Beton f r die
verschiedensten Bauteile und
Anwendungen

Um die stetigen Anspr che an Nach-
haltigkeit und kologisch bewusste

Betonverarbeitung zu erf llen, bedarf

es besonderer Anstrengungen. Der
Markenbeton Presyn pretop uno ist
die vorteilhafte L sung mit ausge-

zeichneten Eigenschaften und Qualit -
ten, die das Bauen erleichtern. Presyn
pretop uno ist ein universaler Beton f r

verschiedenste Anwendungen.

Die ultimative Betonwahl mit
klaren Argumenten

Presyn pretop uno reduziert den CO,-

Ausstoss und tr gt somit der Ver-
antwortung f r kologisches Bauen
Rechnung. Die verantwortungsvolle
Herstellung von Beton sind eine
bewusste Haltung von Presyn. Es
lohnt sich aufgrund der technischen

Vorteile und speziell aus kologischen

Gr nden, sich f r Presyn pretop uno
zu entscheiden.

Die kologischen Vorteile sind klare
Argumente, die auch bei umweltbe-
wussten Bauherren z hlen. Presyn
pretop uno wird nach der SN EN 206
normgerecht hergestellt.

Presyn
pretop uno

Konstruktionsbeton

nass, selten trocken
gqw < 10g/m*h

nass, selten trocken

Fundament,
unbewehrt

Einsatzbereiche

Fundament,
bewehrt

F r alle bewitterten und unbewitterten Betonbauteile wie:
Bodenplatten, Fundamente, W nde und Decken

Ein Beton f r das ganze «Haus»

Vielseitiger Einsatz
kologischer Hintergrund

Optimierte Verarbeitungsqualit t
Erreicht die Anforderungen des
Karbonatisierungswiderstandes f r
eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
Hohe Dauerhaftigkeit dank dichtem
Gef ge
Wasserdicht nach SIA 262/1

Wasser/Zement-Wert  0.55
Vereinfachung f r Planer und
Verarbeiter
Erf It alle Anforderungen der
SN EN 206

PREEEE Druckfestig- Expositions- Gr sstkorn Konsistenz- Anwendung Zus tzliche
ENSY N keitsklasse klasse mm klasse Anforderung
pretop SIA 262/1
pretop uno C25/30 XC3 16/32 F4 Kran/Pump WD

pretop uno C30/37 XC3 16/32 F4 Kran/Pump WD

Chloridgehaltsklasse CI 0.10

Wasserleitf higkeit (WL): Pr fung nach SIA 262/1 Anhang A
Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungswiderstandes f r eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
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Konstruktionsbeton

PRE
ESY N

pretop

Presyn pretop

Ideal in konomie,

kologie und ~sthetik

So sch n - so wirtschaftlich

Um die hohen Anforderungen an die Betontechnologie und Betonverarbeitung nicht nur zu erf llen, sondern zu bertreffen,
bedarf es einer besonderen Leistung. Presyn pretop erf lit den Wunsch nach verbesserter und einfacherer Verarbeitung,
geringerem Aufwand, h herer Einbauleistung und enorm verbesserter Optik. Presyn pretop ist Beton, der sich in jeder
Form nicht nur sehen lassen kann, sondern durch ein harmonisches Betonbild berzeugt. Topqualit t zu jeder Jahreszeit, an

jedem Ort und f r alle Bauvorhaben.

Entscheidende Eigenschaften

Saisonunabh ngigkeit garantiert die

Qualit t
Besseres Schwindverhalten

Reduzierter Wasseranspruch
Geringere Hydrationsw rme

Schneller, besser, sch ner.

Pretop zeigt sich von der besten Seite

Vermindertes Ausbl hen

Sch nere Schalungs berg nge
Besseres Detail- und Gesamtbild

Sch ne, gleichm ssige Sichbetonfl che

berzeugende Argument f r ein starkes Sortiment

Standardbeton

Der Standardbeton ist bereits mit allen
Qualit ten versehen, die Wirtschaft-
lichkeit und bessere Verarbeitbarkeit
garantieren: speziell mit der verbesser-
ten Plastizit t,dererh hten Einbaulei-
stung und der einfachen Presyn pretop
Verarbeitung. Die ideale L sung f r die
allt glichen Betonarbeiten.

Sichtbeton
Sichtbeton ist | ngst zum Gestaltungs-
mittel der Architekten geworden. Die
Anspr che sind dementsprechend
hoch. Presyn pretop wird dem mehr
als gerecht: Presyn pretop lebt nicht
nur von inneren, sondern auch von
usseren Qualit ten. Die verfeinerte
Porenstruktur an der Oberfl che und
die reduzierte Gefahr des Ausbl hens
ergeben berzeugende Sichtbetonbil-
der. In jeder Form, ber jede FI che
von Ecke zu Ecke. Presyn pretop ist
der Sichtbeton f r Anspruchsvolle. Ein
Argument, das ins Gewicht f IIt.
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Pumpbeton

Die positiven Eigenschaften kommen
auch hier vollumf nglich zum Tragen.
H here F rderleistung dank hohem
Mehlkornanteil und dadurch geschmei-
digerem Beton. Presyn pretop ist

die Summe aller Vorteile, die sich im
Einzelnen wirtschaftlich und qualit ts-
beg nstigend auswirken

Beton f r massige Bauteile

Die Anforderungen an Beton f r mas-
sige Bauteile erf It Presyn pretop ide-
al. Die tiefere Kerntemperatur und die
geringe Differenz zwischen Kern- und
Oberfl chentemperatur w hrend der
Hydratationsphase bieten beste Vor-
aussetzungen f r homogene, grosse
Bauk rper und rissfreie Oberfl chen.

Optimierte Verarbeitungsqualit t

Bessere Verarbeitung
L ngere Verarbeitungszeit
Geringeres Ansteifen
Verbesserte Pumpleistung
Einfaches Verdichten



Konstruktionsbeton

wirtschaftlich

integrierte Bewehrungsstruktur

/ it
<=

/

— definierte Biegezugfestigkeit

kompakt und resistent

Einleitung

Tagein, tagaus werden Industrieb den
in Hallen von Gabelstaplern, Lastwagen
usw. belastet und gefordert. Genau bei
diesen vielf Itigen Anforderungen be-
weist Stahlfaserbeton seit Jahren, was
in ihm steckt. Sicherer als unbewehrt,
deutlich effizienter gegen ber Matten-
oder Stabbewehrung, der Einbau von
Stahlfaserbeton ist wesentlich einfacher.

Aufwendige Bewehrungsarbeiten
sowie die Magerbetonsohle entfallen.
Mit Presyn a-plus mono erzielen Sie
optimale Ergebnisse, beschleunigen
den Baufortschritt und senken die
Kosten erheblich.

Anwendung

Schwimmende Industrieb den
werden f r verschiedene
Nutzungsarten hergestellt: Einstellhal-
len f r Fahrzeuge, Lagerhallen,
Verkaufshallen, Industrie- und
Produktionshallen usw.

Alle diese Anwendungen haben eines
gemeinsam, sie werden auf eine

Tragschicht betoniert. Die Dauerhaftig-
keit ist abh ngig von der Rissfreiheit,
der Fugen- und Ober chenqualit t.
Mit dem Presyn a-plus mono System
haben Sie diese Problematik im Griff.

Das System

Das Presyn a-plus mono System setzt

sich aus dem Monobeton in Kombina-

tion mit der Bewehrung zusammen.

Presyn a-plus mono wird in 4 Klassen

angeboten:

mono al f r B den mit normaler
Belastung

mono a2 f r B den mit hoher
Belastung

mono a3 f r fugenlose Industrieb den

mono g4 f r Aussen chen

Die Beratung
Bei B den mit geringer und mittlerer
Belastung wird der Kunde vom
Presyn-Lizenznehmer fachm nnisch
beraten.
Bei B den mit hoher Belastung und
«fugenlosen» Industrieb den
erfolgen die Beratung und die
Berechnung durch die Presyn AG.

Die Presyn a-plus mono Bodenplatte
Die Presyn a-plus mono Bodenplatte
liegt voll chig auf einem gleich-

m ssigen, tragf higen Untergrund. Sie
tr gt keine anderen Bauteile und steift
diese auch nicht aus. Ausserdem ist
die Bodenplatte von anderen Bauteilen
durch Bewegungsfugen (Randstreifen)
getrennt. Der Gefahr von Rissbildung
infolge Zw ngung ist mit konstruktiven
Massnahmen zu begegnen.

Systemaufbau

v Eventuell Hartstoffeinstreuung

#1—Presyn a-plus mono Betonplatte
Gleitschicht, 1 oder 2 Lagen

<+ Tragschicht (wenn nétig)

Untergrund

Der Untergrund muss folgende

Bedingungen erf llen:
Der Untergrund muss ausreichend
tragf hig sein, Verformungsmodul
EV, > 45 MN/m2 (EV,/EV, 2,5).
Gleichm ssige Zusammensetzung ber
die gesamte Fl che.
Wenn n tig Entw sserung.
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Konstruktionsbeton pRE_
ESY N

a-puus

Presyn a-plus mono

Der Stahlfaser-Monobeton f r Industrieb den

Tragschicht erforderlich. Das Verh Itnis EV2/EV1
Der Verformungsmodul EV2 der Trag- muss 2,5 sein. Die Sollh he darf
schicht muss mindestens 80 MN/m? eine maximale Abweichung von
(N/mm?) betragen. Dies erkennt man —10mm auf 5 5m haben.
in der Praxis, wenn ein LKW mit einer
Radlast von 50kN (5t) max. 1 2mm Fugen
einsinkt. Die Anordnung und die Detailausbil-
dung von Fugen in Industrieb den
Bei schwerer Belastung und «fugenlo- sind zu ber cksichtigen. Bei entspre-
sen» Industrieb den ist ein Verfor- chender Planung k nnen auch
mungsmodul von 100 MN/m? «fugenlose» B den erstellt werden.
Technische Normale Hohe Fugenlose Aussen chen
Angaben Belastung Belastung Industrieb den
FI chenlast 50kN/m?2 80kN/m? * *
Stapler-Gesamtgewicht 7,0t 13,0t * *
Einzellast aus Regalfuss
10 10em 50kN 80kN * *
EV,-Wert 60 MN/m? 80MN/m? 100 MN/m? 80MN/m?
Feldgr sse 10 10m 12 12m 40 40m 10 10m
L ngen/Breiten-Verh Itnis 1:1,5 1:1,3 1:1,3 1:1,3
Trennschicht/Folie 1 Folie 1 Folie 2 Folien 2 Folien
Druckfestigkeitsklasse C 30/37 N/mm? C 30/37 N/mm? C 30/37 N/mm? C 30/37 N/mm?
Expositionsklasse XC2 XC2 XC2 XC4, XD3, XF4

* Gem ss Angaben Presyn
** Beim Presyn a-plus mono g4 sind zus tzlich die Anforderungen der SN 640 464b «Betondecken» einzuhalten.

PREEE Druckfestig- Expositions- Gr sstkorn Chloridgehalts-  Konsistenz- Anwendung
a-ﬁql\l(,llg keitsklasse klasse mm klasse klasse

mono al C30/37 XC2 32 0,10 F4 Pump

mono a2 C30/37 XC2 32 0,10 Fa4 Pump

mono a3 C30/37 XC2 32 0,10 F4 Pump

mono g4** C30/37 XC4, XD3, XF4 32 0,10 F4 Pump
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Konstruktionsbeton

nach SN EN 206

PRENEE

Presyn pretop uno WD (nach SIA 262/1) ENSYN

WD nach Anhang A/gqw 10g/(mth) & SIA 272 (ew 50mm)/Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt. p ret()p

Zus tzliche Erf It Sorte Druck- Korn Alle

Nr. Bezeichnung Anforderung NPK festigkeit  Exposition  Dmax  Werke
Kran- und Pumpbeton

Uno231 Pretop uno WD B C25/30 XC3 32 248.40

Uno261 Pretop uno WD B C25/30 XC3 16 260.20

Uno331 Pretop uno WD B C30/37 XC3 32 257.40

Uno361 Pretop uno WD B C30/37 XC3 16 266.70

Wasser/Zementwert 0.55
Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes f r eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

pretop Weisse Wanne Kran- und Pumpbeton

WD nach Anhang A/qw 10g/(mth) & SIA 272 (ew 50 mm)/Preise CHF pro m} ab Werk, exkl. MwsSt.

Kons.-Klasse F4

PP131 WD Pretop 131 WD C20/25 XC3 32 247.70
PP161 WD Pretop 161 WD B C20/25 XC3 16 256.60
PP331 WD Pretop 331 WD B C25/30 XC3 32 251.40
PP361 WD Pretop 361 WD B C25/30 XC3 16 263.00
Wasser/Zementwert 0.55 Kons.-Klasse F4
Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes f r eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
PREEE
Presyn pretop EESYN
Preise CHF pro mt ab Werk, exkl. MwSt. p I'eIOP
Erf It Sorte Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit ~ Exposition  Dmax Werke
pretop-Kranbeton
PP130 Pretop 130 A C20/25 XC1, XC2 32 235.80
PP160 Pretop 160 A C20/25 XC1, XC2 16 245.10
PP230 Pretop 230 A/B C25/30 XC2, XC3 32 237.50
PP260 Pretop 260 A/B C25/30 XC2, XC3 16 250.30
PP430 Pretop 430 B C30/37 XC3 32 253.00
PP460 Pretop 460 B C30/37 XC3 16 261.60
Kons.-Klasse F3
pretop-Pumpbeton
PP131 Pretop 131 A C20/25 XC1, XC2 32 239.60
PP161 Pretop 161 A C20/25 XC1, XC2 16 249.80
PP231 Pretop 231 A/B C25/30 XC2, XC3 32 239.90
PP261 Pretop 261 A/B C25/30 XC2, XC3 16 254.80
PP431 Pretop 431 B C30/37 XC3 32 257.30
PP461 Pretop 461 B C30/37 XC3 16 266.30
PP462 Pretop 462 B C30/37 XC3 16 274.80
* Geeignet f r die F rderung mit Sanierpumpschl uchen Kons.-Klasse F4
PRENE
Presyn pretop mono (WD nach SIA 262/1) EESYN
nach Anhang A/gw 10g/(mth)/Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt. p reto p
Wasserleit Erf It Sorte Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung f higkeit NPK festigkeit Exposition Dmax  Werke
Kran- und Pumpbeton
Mono234 Monolito 234 WD B C25/30 XC3 32 263.20
Mono264 Monolito 264 WD B C25/30 XC3 16 271.90
Mono334 Monolito 334 WD C C30/37 XC4, XF1 32 268.40
Mono364 Monolito 364 WD C C30/37 XC4, XF1 16 278.20
Mono384 Monolito 384 WD C C30/37 XC4, XF1 8 296.30
Mono462 Monolito 462 WD C C30/37 XC4, XF1 16 291.30

* Geeignet f r die F rderung mit Sanierpumpschl uchen
** Wasser / Zementwert 0.55

Kons.-Klasse F4

K%k

*x
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Konstruktionsbeton

nach SN EN 206

. . s i - R PREEE
Presyn eco fluid (sehr fliessfahig) @ = oLl G N T = SN
Preise CHF pro m® ab Werk, exkl. MwsSt. eco
Anteil Alle  Das innovative Produkt mit
NI, Bezeichnung Sieblinie RC-Mischgran. Werke  einem hohen Anteil an Recy-
RS15022 F llbeton 0 22 75% 170.30 * clingmaterial wird f r Graben-
verf llungen, Tankf llungen,
* Nur gebunden mit mind. 150 kg/mt Bindemittel Kons.-Klasse F5 setzfreies Hinterf llen, Rohr-

verf llungen usw. verwendet.
Sehr hohes Fliessverm gen.

Reko eco (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro mif ab Werk, exkl. MwsSt.

Erf It Sorte E-Modul Rohdichte RC-M Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK Klasse kg/mi Klasse festigkeit  Exposition  Dmax Werke
Kran- und Pumpbeton
REKO223 Reko 223 A E20 2150 RC-M40  C20/25 XC1,XC2 32 220.20
REKO226 Reko 226 A E20 2150 RC-M40  C20/25 XC1,XC2 22 229.50
REKO230 Reko 230 A/B E25 2200 RC-M40 C25/30 XC2,XC3 32 222.00
REKO260 Reko 260 A/B E25 2200 RC-M40 C25/30 XC2,XC3 22 234.70
REKO530 Reko 530 B E28 2200 RC-M40  C30/37 XC3 32 237.50
REKO560 Reko 560 B E28 2200 RC-M40  C30/37 XC3 22 246.00
REKO430 Reko 430WD B E25 2200 RC-M40 C25/30 XC3 32 235.90
REKO460 Reko 460WD B E25 2200 RC-M40  C25/30 XC3 22 247.50
REKO630 Reko 630WD B E28 2200 RC-M40  C30/37 XC3 32 241.90
REKO660 Reko 660WD B E28 2200 RC-M40  C30/37 XC3 22 251.10
REKO365SCC Reko 365 SCC C E28 2250 RC-M10  C30/37 XC4, XF1 22 312.90
REKO433 Reko 433 C E28 2200 RC-M40  C25/30 XC4, XF1 32 244.00
REKO463 Reko 463 C E28 2200 RC-M40 C25/30 XC4, XF1 22 255.60
REKO533 Reko 533 C E28 2200 RC-M40  C30/37 XC4, XF1 32 246.30
REKO563 Reko 563 C E28 2200 RC-M40  C30/37 XC4, XF1 22 257.90
* Wasserleitf higkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A/ qw 10g/(mth). Kons.-Klasse F4

Reko eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro m} ab Werk, exkl. MwSt.

Erf It Sorte RC-C Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK Klasse festigkeit  Exposition  Dmax Werke
REKO030 Reko 030 0 RC-M40 C12/15 X0 32 196.70
REKO060 Reko 060 0 RC-M40 C12/15 X0 22 200.50
REKO130 Reko 130 0 RC-M40 C16/20 X0 32 208.40
REKO160 Reko 160 0 RC-M40 C16/20 X0 22 212.30

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

Kanalfullmasse
Preise CHF pro m® ab Werk, exkl. MwsSt.
Sieblinie 0 4 mm

CEM- Raum- Alle F r Ladezeiten werden pauschal
Nr. Bezeichnung Gehalt gewicht Werke eine % Stunde in Regie verrechnet.
LR1450 F llbeton/Kanalf llmasse 250 1800 1900 284.50

Betondaten Kanalftllmasse

Festigkeit W rmeleitzahl
Nr. Bezeichnung Beschreibung N/mm?2 W/ mK
LR1450 F llbeton/Kanalf llmasse Kanalf limasse, pumpbar 2,0 4,0 0,60
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Trendo eco (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwSt.

Konstruktionsbeton

nach SN EN 206

Erf It Sorte E-Modul Rohdichte RC-C Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK Klasse kg/mi Klasse festigkeit  Exposition  Dmax Werke
Kran- und Pumpbeton
TRE223  Trendo 223 A E20 2300 RC-C50 C20/25 XC1,XC2 32 231.20
TRE226  Trendo 226 A E20 2300 RC-C50 C20/25 XC1,XC2 22 240.50
TRE230  Trendo 230 A/B E25 2350 RC-C50 C25/ 30 XC2,XC3 32 233.00
TRE260  Trendo 260 A/B E25 2350 RC-C50 C25/ 30 XC2,XC3 22 245.60
TRE530  Trendo 530 B E28 2350 RC-C50 C30/37 XC3 32 248.40
TRE560  Trendo 560 B E28 2350 RC-C50 C30/37 XC3 22 256.90
TRE430  Trendo 430 WD B E25 2350 RC-C50 C25/30 XC3 32 246.80 *
TRE460  Trendo 460 WD B E25 2350 RC-C50 C25/30 XC3 22 258.40 *
TRE630  Trendo 630 WD B E28 2300 RC-C50 C30/37 XC3 32 252.90 *
TRE632  Trendo 632 WD B E28 2300 RC-C50 C30 /37 XC3 32 257.20 **
TRE660  Trendo 660 WD B E28 2300 RC-C50 C30/37 XC3 22 262.00 *
TRE365SCC Trendo 365 SCC C E28 2350 RC-C25 C30/37 XC4,XF1 22 321.70
TRE433  Trendo 433 C E28 2300 RC-C50 C25/30 XC4,XF1 32 254.80
TRE463  Trendo 463 C E28 2300 RC-C50 C25/30 XC4,XF1 22 266.50
TRE533  Trendo 533 C E28 2350 RC-C50 C30/37 XC4,XF1 32 257.20
TRE563  Trendo 563 C E28 2350 RC-C50 C30/37 XC4,XF1 22 268.90
* Wasserleitf higkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A/ qw 10g/(mth). Kons.-Klasse F4
** Konsistenzklasse F5
Trendo eco, mit CEM I1I/B (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwSt.

Erf It Sorte E-Modul Rohdichte RC-C Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK Klasse kg/mi Klasse festigkeit  Exposition  Dmax Werke
Kran- und Pumpbeton
TRE332MO Trendo 332 CEM III/B B E25 2300 RC-C50  C25/30 XC3 32 auf Anfr.
TRE333MO Trendo 333 CEM III/B C E28 2300 RC-C50  C25/30 XC4, XF1 32 auf Anfr.
TRE633MO Trendo 633 CEM /B C E28 2300 RC-C50  C30/37 XC4, XF1 32 auf Anfr.
TRE663MO Trendo 663 CEM III/B C E28 2300 RC-C50  C30/37 XC4, XF1 16 auf Anfr.

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwSt.

Erf It Sorte RC-C Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK Klasse festigkeit ~ Exposition  Dmax Werke
TREO30  Trendo 030 (0] RC-C50 C12/15 X0 32 auf Anfr.
TREO60  Trendo 060 (0] RC-C50 C12/15 X0 22 auf Anfr.
TRE130  Trendo 130 (0] RC-C50 C16/20 X0 32 auf Anfr.
TRE160  Trendo 160 0 RC-C50 C16/20 X0 22 auf Anfr.

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3
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Konstruktionsbeton

nach SN EN 206

Duro (wasserdichter Beton)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt.

Sorte nach Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit  Exposition  Dmax Werke
Kranbeton W/Z-reduziert
Duro230 Duro 230 Cc C25/30 XC4, XF1 32 254.60
Duro260 Duro 260 Cc C25/30 XC4, XF1 16 258.40
Duro330 Duro 330 C C30/37 XC4, XF1 32 261.90
Duro360 Duro 360 C C30/37 XC4, XF1 16 273.60
Duro430 Duro 430 Cc C35/45 XC4, XF1 32 272.90
Duro460 Duro 460 C C35/45 XC4, XF1 16 279.40
Duro530 Duro 530 Cc C40/50 XC4, XF1 32 284.00
Duro560 Duro 560 C C40/50 XC4, XF1 16 289.60
Duro580 Duro 580 Cc C45/55 XC4, XF1 32 295.60
Duro630 Duro 630 C C30/37 XC4,XD3 32 285.00
Duro660 Duro 660 C C30/37 XC4,XD3 16 288.80

Kons.-Klasse F3

Pumpbeton W/Z-reduziert
Duro231 Duro 231 C C25/30 XC4, XF1 32 256.00
Duro261 Duro 261 C C25/30 XC4, XF1 16 260.60
Duro331 Duro 331 Cc C30/37 XC4, XF1 32 264.80
Duro361 Duro 361 C C30/37 XC4, XF1 16 276.40
Duro362 Duro 362 C C30/37 XC4, XF1 16 285.80
Duro431 Duro 431 C C35/45 XC4, XF1 32 274.60
Duro461 Duro 461 C C35/45 XC4, XF1 16 281.70
Duro531 Duro 531 C C40/50 XC4, XF1 32 287.10
Duro561 Duro 561 C C40/50 XC4, XF1 16 292.20
Duro581 Duro 581 C C45/55 XC4, XF1 32 299.00
Duro631 Duro 631 C C30/37 XC4,XD3 32 287.70
Duro661 Duro 661 C C30/37 XC4,XD3 16 291.00
* Geeignet f r die F rderung mit Sanierpumpschl uchen 65mm. Kons.-Klasse F4
Duro (schwindarmer Beton)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwSt.

Sorte nach Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit ~ Exposition  Dmax Werke
Duro330A  Duro 330 A C C30/37 XC4, XF1 32 285.40
Duro331A  Duro 331 A C C30/37 XC4, XF1 32 288.40
Schwindmass nach 91 Tage 0.30 Kons.-Klasse F3
Bella (Sichtbeton)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt.

Sorte nach Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit  Exposition  Dmax Werke
Kran- und Pumpbeton
Bella262 Bella 262 B C25/30 XC3 16 257.10
Bella462 Bella 462 B C30/37 XC3 16 269.60
Bella362 Bella 362 Cc C25/30 XC4, XF1 16 266.40
Bella562 Bella 562 Cc C30/37 XC4, XF1 16 278.60
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Konstruktionsbeton

nach SN EN 206

Rheo LVB (leicht verdichtender Beton)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt.

Sorte nach Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit Exposition Drmax Werke
RHEO230 Rheo 230 B C25/30 XC3 32 266.90
RHEO260 Rheo 260 B C25/30 XC3 16 273.70
RHEO330 Rheo 330 B C30/37 XC3 32 276.00
RHEO360 Rheo 360 B C30/37 XC3 16 287.70
RHEO332 Rheo 332 C C30/37 XC4, XF1 32 290.50
RHEO460 Rheo 460 C C35/45 XC4, XF1 16 303.30
LVB Beton eignet sich nicht f r Sichtbeton. Kons.-Klasse SF1

F r M ngel an der Ober che oder andere M ngel/Schadenf lle wird keine Haftung bernommen.

Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt.

Sorte nach Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit Exposition Dmax Werke
Selbstverdichtender Beton
AP165 Autopresto 165 A/B C25/30 XC2, XC3 8 317.00
AP265 Autopresto 265 A/B C25/30 XC2, XC3 16 314.50
AP365 Autopresto 365 C C30/37 XC4, XF1 16 326.80
AP385 Autopresto 385 C C30/ 37 XC4, XF1 8 340.00
AP565 Autopresto 565 C C35/45 XC4, XF1 16 338.90
AP465 Autopresto 465 D C30/37 XC4, XF3 16 336.70
AP385XF4 Autopresto 385XF4 G C30/37 XD3, XF4 8 367.50
AP865 Autopresto 865 G C30/37 XD3, XF4 16 349.90
SCC Beton eignet sich nicht f r Sichtbeton. Kons.-Klasse SF2
F r M ngel an der Ober che oder andere M ngel/Schadenf lle wird keine Haftung bernommen.
Resisto
Preise CHF pro m} ab Werk, exkl. MwSt.

Sorte nach Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung NPK festigkeit Exposition Dmax Werke
Frosttausalzbest ndiger Kranbeton
REO30 Resisto 030 D C25/30 XC4, XD1, XF2 32 276.30
RE060 Resisto 060 D C25/30 XC4, XD1, XF2 16 285.00
RE130 Resisto 130 E C25/30 XC4, XD1, XF4 32 287.20
RE160 Resisto 160 E C25/30 XC4, XD1, XF4 16 295.00
RE230 Resisto 230 F C30/37 XC4, XD3, XF2 32 297.30
RE260 Resisto 260 F C30/37 XC4, XD3, XF2 16 305.30
RE330 Resisto 330 G C30/37 XC4, XD3, XF4 32 303.90
RE360 Resisto 360 G C30/37 XC4, XD3, XF4 16 312.30
RE430 Resisto 430 G C35/45 XC4, XD3, XF4 32 306.00
RE460 Resisto 460 G C35/45 XC4, XD3, XF4 16 314.00
Frosttausalzbest ndiger Pumpbeton
REO31 Resisto 031 D C25/30 XC4, XD1, XF2 32 281.00
RE061 Resisto 061 D C25/30 XC4, XD1, XF2 16 291.70
RE131 Resisto 131 E C25/30 XC4, XD1, XF4 32 289.70
RE161 Resisto 161 E C25/30 XC4, XD1, XF4 16 297.70
RE231 Resisto 231 F C30/37 XC4, XD3, XF2 32 299.80
RE261 Resisto 261 F C30/37 XC4, XD3, XF2 16 308.20
RE331 Resisto 331 G C30/37 XC4, XD3, XF4 32 307.00
RE361 Resisto 361 G C30/37 XC4, XD3, XF4 16 315.60
RE362 Resisto 362 G C30/37 XC4, XD3, XF4 16 328.80
RE381 Resisto 381 G C30/37 XC4, XD3, XF4 8 341.00
RE431 Resisto 431 G C35/45 XC4, XD3, XF4 32 310.50
RE461 Resisto 461 G C35/45 XC4, XD3, XF4 16 318.30

* Geeignet f r die F rderung mit Sanierpumpschl uchen 65mm. Kons.-Klasse F3
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Konstruktionsbeton

nach SN EN 206

Aspro (sulfatbestandiger Beton)
Preise CHF pro m?® ab Werk, exkl. MwsSt.

Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung festigkeit ~ Exposition Dimax Werke
Kran- und Pumpbeton
ASPR0O230 Aspro 230 C25/30 XC4, XD3, XA3 32 298.60
ASPRO330 Aspro 330 C30/37 XC4, XD3, XA3 32 322.20
ASPRO360 Aspro 360 C30/37 XC4, XD3, XA3 16 334.30

Kons.-Klasse F3

Pilastro (Pfahlbeton)
Preise CHF pro m® ab Werk, exkl. MwsSt.

Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung festigkeit NPK Anforderung Dmax Konsistenz Werke
Kran- und Pumpbeton
PFB230RC Pilastro 230 RC-C  C25/30 H P1 32 FA/F5 261.30
PFB230 Pilastro 230 C25/30 H P1 32 F4/F5 265.50
PFB260RC Pilastro 260 RC C25/30 H P1 16 F4/F5 266.80
PFB260 Pilastro 260 C25/30 H P1 16 F4/F5 270.80
PFB232RC Pilastro 232 RC C25/30 | P2 32 F5 269.60
PFB232 Pilastro 232 C25/30 | P2 32 F5 272.30
PFB262RC Pilastro 262 RC C25/30 | P2 16 F5 275.50
PFB262 Pilastro 262 C25/30 | P2 16 F5 278.50
PFB282 Pilastro 282 C25/30 | P2 8 F5 290.80
PFB330RC Pilastro 330 RC C30/37 | P2 32 F5 278.50
PFB330 Pilastro 330 C30/37 | P2 32 F5 282.50
PFB360RC Pilastro 360 RC C30/37 | P2 16 F5 282.30
PFB360 Pilastro 360 C30/37 | P2 16 F5 286.30
Nassspritzbeton nach SIA 198
Preise CHF pro m® ab Werk, exkl. MwsSt.

Druck- Korn Alle
Nr. Bezeichnung festigkeit  Exposition Dmax Werke
Kran- und Pumpbeton
SC3-8 Nassgunit SC3-8  C25/30 XC4, XD1, XAl 8 289.40
SC4-8 Nassgunit SC4-8  C30/37 XC4, XD1, XAl 8 294.00
SC6-8 Nassgunit SC6-8  C30/37 XC4, XD1, XAl, XF3 8 298.60
SC11-8 Nassgunit SC11-8 C25/30 XC4, XD1, XA, XF1 8 289.40
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Beton nicht normiert

Gunit (trocken)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt.

CEM- Werk
Nr. Sieblinie Gehalt Affoltern
GT3004 0 300 239.50
GT3504 0 4 350 251.40
GT4004 0 4 400 263.50
GT4504 0 4 450 276.80
GT5004 0 4 500 288.80
GT2758 0 8 275 234.30
GT3008 0 8 300 234.90
GT3508 0 8 350 246.80
GT4008 0 8 400 258.80
GT4508 08 450 272.20 Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe
GT5008 08 500 284.10 plus Bindemittel.

ECO Gunit aus Mischgranulat (trocken) (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro mt ab Werk, exkl. MwSt.

CEM- Alle
Nr. Sieblinie Gehalt Werke
GT3008RM 0 8 300 207.00
GT3508RM 0 8 350 218.60 Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe
GT4008RM 08 400 230.10  Plus Bindemittel.
Gunit (nass)
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt.

CEM- Alle
Nr. Sieblinie Gehalt Werke
GN3004 0 300 262.70
GN3504 0 4 350 275.70
GN4004 0 4 400 288.90
GN4504 0 4 450 303.80
GN5004 0 4 500 316.90
GN2758 0 8 275 256.80
GN3008 0 8 300 258.00
GN3508 0 8 350 271.10
GN4008 0 8 400 284.20
GN4508 0 8 450 299.20
GN5008 0 8 500 312.30
Vorlage/ berzug/Schmiermischung
Preise CHF pro m3 ab Werk, exkl. MwSt.

CEM- Alle

Nr. Bezeichnung Sieblinie Gehalt Werke
MO3004 M rtel / berzug 0 300 249.30
MO3504 M rtel / berzug 0 4 350 261.90
M04004 M rtel / berzug 0 4 400 274.50
M04004S Schmiermischung 0 4 400 274.50
M04504 M rtel / berzug 0 4 450 288.40
MO5004 M rtel / berzug 0 4 500 300.70
MO6004 M rtel / berzug 0 4 600 325.90
MO3008 M rtel / berzug 0 8 300 244.80
MO3508 M rtel / berzug 0 8 350 256.50
M04008 M rtel / berzug 0 8 400 269.70
MO4508 M rtel / berzug 0 8 450 283.90
MO5008 M rtel / berzug 0 8 500 296.30
MO6008 M rtel / berzug 0 8 600 321.20

Konsistenz erdfeucht 27



Beton nicht normiert

Magerbeton aus Prim rkies
Preise CHF pro m3 ab Werk, exkl. MwSt.

CEM + ZS Alle
Nr. Bezeichnung Sieblinie Gehalt Werke
MB10016 Magerbeton 0 16 100 194.30
MB15016 Magerbeton 0 16 150 205.90
MB20016 Magerbeton 0 16 200 216.90
MB25016 Magerbeton 0 16 250 227.20
MB30016 Magerbeton 0 16 300 238.90
MB10032 Magerbeton 0 32 100 188.50
MB15032 Magerbeton 0 32 150 199.80
MB20032 Magerbeton 0 32 200 210.80
MB25032 Magerbeton 0 32 250 220.60
MB30032 Magerbeton 0 32 300 230.50

Konsistenz erdfeucht

Eco Magerbeton aus Mischgranulat (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro m? ab Werk, exkl. MwSt.

CEM + ZS Alle
Nr. Bezeichnung Sieblinie Gehalt Werke
RM15022 RC-M 150 0 22 150 155.70
RM20022 RC-M 200 0 22 200 166.20
RM25022 RC-M 250 0 22 250 176.60
RM30022 RC-M 300 0 22 300 186.80

Konsistenz erdfeucht

Eco Magerbeton aus Betongranulat (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)
Preise CHF pro m3 ab Werk, exkl. MwSt.

CEM + ZS Alle
Nr. Bezeichnung Sieblinie Gehalt Werke
RB10022 RC-C 100 0 22 100 166.80
RB15022 RC-C 150 0 22 150 177.30
RB20022 RC-C 200 0 22 200 187.70
RB25022 RC-C 250 0 22 250 198.20
RB30022 RC-C 300 0 22 300 208.60
pumpbar mit unserer Air-Power-Betonpumpe Konsistenz erdfeucht
Filterbeton
Preise CHF pro m? ab Werk, exkl. MwSt.
CEM + ZS Alle
Nr. Bezeichnung Sieblinie Gehalt Werke
FB1008 Filterbeton 48 100 195.40
FB1508 Filterbeton 48 150 206.60
FB2008 Filterbeton 4 8 200 217.20
FB2508 Filterbeton 4 8 250 228.30
FB3008 Filterbeton 4 8 300 238.20
FB10016 Filterbeton 8 16 100 186.20
FB15016 Filterbeton 8 16 150 197.20
FB20016 Filterbeton 8 16 200 208.30
FB25016 Filterbeton 8 16 250 218.80
FB30016 Filterbeton 8 16 300 229.90
FB10032 Filterbeton 16 32 100 180.50
FB15032 Filterbeton 16 32 150 191.30
FB20032 Filterbeton 16 32 200 202.30
FB25032 Filterbeton 16 32 250 213.40
FB30032 Filterbeton 16 32 300 224.40
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Spezialbeton

Filterbeton Trasszement
Preise CHF pro m3 ab Werk, exkl. MwSt.

CEM + ZS Werk

Nr. Bezeichnung Sieblinie Gehalt Affoltern
FB2008TRAS Filterbeton 4 8 100 244.00
FB2508TRAS Filterbeton 4 8 150 255.00
FB20016TRA Filterbeton 8 16 200 235.10
FB25016TRA Filterbeton 8 16 250 245.60
Leichtbeton Liapor
Preise CHF pro m® ab Werk, exkl. MwsSt.

Druck- Raum- Werk
Nr. Bezeichnung festigkeit gewicht Hardwald
LB3 F llbeton 660 auf Anfrage
LBE15 Liapor-Leichtbeton LC5/6 1000 auf Anfrage
LB10 Liapor-Leichtbeton LC8/9 1400 auf Anfrage
LB20 Liapor-Leichtbeton LC12/13 1400 auf Anfrage
LB25 Liapor-Leichtbeton LC16/18 1600 auf Anfrage
LB30 Liapor-Leichtbeton LC20/22 1600 auf Anfrage
LB35S Spezial-Liapor-Beton LC25/28 1800 auf Anfrage
LB38S Spezial-Liapor-Beton LC30/33 1800 auf Anfrage
Nachhaltigkeits-Zuschlag
Preise CHF pro m?3 ab Werk, exkl. MwSt.
Nr. Bezeichnung CHF
ZNB Nachhaltigkeits-Zuschlag 3.80

Durch die Preisentwicklung der CO,-Zerti kate, welche an den EEX (Euro-
pean Energy Exchange) gekoppelt sind, kann der Nachhaltigkeits-Zuschlag
jederzeit angepasst werden.

Die Energie- und Rohstoffzuschl ge k nnen jederzeit angepasst werden.

Zusatzmittel / Spezialzement / Fasern
Preise CHF pro kg ab Werk, exkl. MwSt.

Nr. Bezeichnung CHF
ZVA Verz gerer Klasse A 9.30
ZFS Frostschutzmittel 7.10
ZPL Hochleistungsver ssiger 8.50
ZLP Luftporenmittel 5.80
ZEBL Erh rtungsbeschleuniger auf Anfrage
ZABL Austrocknungsbeschleuniger auf Anfrage
ZSWR Schwindreduktionsmittel auf Anfrage
ZKSF3D Stahlfaser Dramix 3D auf Anfrage
ZKSF4D Stahlfaser Dramix 4D auf Anfrage
ZKSF5D Stahlfaser Dramix 5D auf Anfrage
ZKF Kunststofffasern auf Anfrage
ZKFS Kunststofffasern Spezial auf Anfrage
Zementwechsel bei bestehenden Betonsorten

ZPCS Sulfatbest nd.Zement auf Anfrage
ZPWZ Weisszement auf Anfrage
ZPKZ CEM 11I/B 32.5 auf Anfrage
ZPZN Mischgranulat-Zement auf Anfrage
ZP52 CEM II/A-LL52,5N auf Anfrage
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zirkulit

\ , Beton®
Fir zirkuldres Bauen

zirkulit beton® und zireco beton®

Der erste Beton mit ausgewiesenen Umwelteigenschaften.

Zirkul rer Beton - CO,-reduzierter Beton \

zirkulitf und zireco betonf sind zirkul re Betone, die Ressourcen- und Klimaschonung kombinieren.

In den letzten zwanzig Jahren hat sich in der Entwicklung von Recyclingbeton sehr viel getan. Es ist an der Zeit, dass der RC-Beton durch
zirkulare Baustoffe abgeldst wird. Zirkulérer Beton kombiniert erstmals die Ressourcenschonung mit einem minimalen CO,-Fussabdruck
und ist im ganzen Haus einsetzbar. Die Umwelteigenschaften werden transparent und fremdiberwacht ausgewiesen.

Prim r-Beton RC-Beton zirkulit betonf zireco beton
Zusammensetzung
prolmi 2350kg
Primarrohstoffe 2065 kg 1440 kg 570 kg 820 kg
Sekundarrohstoffe 0 kg 600 kg 1500 kg 1250 kg
Zement 285 kg 310 kg 280 kg 280 kg
O‘e‘b(auch (\ie ‘hmuch O‘e ‘wauch qe‘h' auch
. & & & ‘0\\

Bewert'ung im f P f Pt f b ﬁg‘ .

kologiebarometer b L LS Y g

e 3 o S

Ressourcenverbrauch, S S })’ A)’
CO,-Fussabdruck

Maximale Zirkularitat
mit héchstmdglichem .
Sekundarrohstoffanteil

Minimaler .

CO,-Fussabdruck

Negativemission*

durch CO,-Speicher- . . .

technologie (10 kg CO,/m?3)

Transparente Umwelt-
wirkungen mit Fremdiiber- ® o
wachung

* Die CO,-Speicherung resp. CO,-Senkenleistung ist bereits abgegolten und darf nicht anderweitig geltend gemacht werden.

Wollen Sie einen CO-optimierten Beton? NEGATIVEMISSION DURCH CO,-SPEICHERUNG

Dann ist zirkulit beton® mit der eigenentwickelten CO,-
Speichertechnologie die richtige Wahl. Beim zirkulit beton®
werden mindestens 10 Kilogramm CO. pro Kubikmeter
Beton gespeichert™.

Dabei wird der grobe Betonabbruch zerkleinert und
anschliessend in geschlossenen Anlagen mit reinem CO,
behandelt. Durch eine chemische Reaktion entsteht in den
Poren naturlicher Kalkstein und das CO; bleibt permanent
im zirkulit beton® gebunden.
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Zirkul rer Beton - CO,-reduzierter Beton

zirkulit betonfi der CO,-reduzierte Beton von Agir N zirkulit
Preise CHF pro mi ab Werk, exkl. MwsSt. , ?ﬁsag::;;@
Erf It Sorte E-Modul Rohdichte RC-C Druck- Korn Werk
Nr. Bezeichnung NPK Klasse kg/mi Klasse festigkeit  Exposition  Dmax Hardwald
Kran- und Pumpbeton
TRE223Z  ZIRKULIT 223 A E20 2300 RC-C50  C20/25 XC1,XC2 32 Preis auf Anfrage
TRE226Z  ZIRKULIT 226 A E20 2300 RC-C50  C20/25 XC1,XC2 22 Preis auf Anfrage
TRE230Z ZIRKULIT 230 B E25 2 350 RC-C50 C25/30 XC3 32 Preis auf Anfrage
TRE260Z ZIRKULIT 260 B E25 2 350 RC-C50 C25/30 XC3 22 Preis auf Anfrage
TRE430Z ZIRKULIT 430 WD B E25 2 350 RC-C50 C25/30 XC3 32 Preis auf Anfrage *
TRE460Z  ZIRKULIT 460 WD B E25 2350 RC-C50  C25/30 XC3 22 Preis auf Anfrage *
TRE530Z  ZIRKULIT 530 B E30 2350 RC-C50  C30/37 XC3 32 Preis auf Anfrage
TRE560Z  ZIRKULIT 560 B E30 2350 RC-C50  C30/37 XC3 22 Preis auf Anfrage
TRE630Z  ZIRKULIT 630 WD B E30 2350 RC-C50  C30/37 XC3 32 Preis auf Anfrage *
TRE660Z  ZIRKULIT 660 WD B E30 2350 RC-C50  C30/37 XC3 22 Preis auf Anfrage *
TRE533Z  ZIRKULIT 533 C E30 2 350 RC-C50 C30/37 XC4, XF1 32 Preis auf Anfrage
TRE563Z  ZIRKULIT 563 C E30 2 350 RC-C50 C30/37 XC4, XF1 22 Preis auf Anfrage

*Wasserdicht nach SIA 262/1, Anhang A (qw 10g/m2 h) und SIA 272 (ew 50mm), Wasser / Zementwert 0.55

ANWENDUNG NPK BETON

Unser zirkularer Beton mit maximalen Sekundarrohstoffanteilen kann fur NPK A Expositionsklasse XC1 XC2
den gesamten Hochbau verwendet werden. Ihr Haus kénnen Sie komplett NPK B Expositionsklasse XC3
aus zirkulit beton® und zireco beton® bauen, ohne Kompromisse beztiglich NPK C Expositionsklasse XC4 XF1

Qualitat und Funktionalitat.

B Alle rot markierten Bauteile sind mit
zirkulit beton® und zireco beton®
ausfihrbar.

NPK C

Aussenw nde
dem Regen ausgesetzt

NPK B

Aussenw nde
vor Regen gesch tzt

NPK A

Innenw nde

NPK C / NPK BWD
Keller/Aussenw nde

NPK C / NPK B WD
Bodenplatte

= = Sehen Sie auf einen Blick lhre [+ .| ’ .
Z|rkUI|t kologischen Vorteile mit 000 Einfach QR-Code einscannen und
B t ® . . . 000 im Vorteilsrechner die Betonmenge
, eton zirkul rem Beton im Vergleich ool lhres Bauvorhabens eintippen.
Fur zirkulres Bauen zum Bauen mit Prim rbeton. Rechner
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RC-Konstruktionsbeton

konomisch

ressourcenschonend

Presyn schliesst den Stoffkreislauf
Presyn f rdert den konomischen und
bautechnisch sinnvollen Einsatz von
RC-Gesteinsk rnungen. Das heisst,
systematisches, konsequentes Schlies-
sen und Optimieren von Stoffkreis| u-
fen. Dies beginnt bei der Beschaffung
bzw. bei der Gewinnung der Rohstoffe
und setzt sich ber die Produktion fort.
Dabei werden Fragen des Re-Recyclings
(kein Downcycling durch Vermischung)
ber cksichtigt.

Als Produzenten verf gen die Presyn Li-
zenznehmer ber das n tige Know-how.

Anwendungsbereich

RC-Gesteinsk rnungen sind mine-
ralische Baustoffe, die bereits

ein- oder mehrmals im Strassen-,
Tief- und Hochbau verwendet
wurden.

RC-Gesteinsk rnungen werden aus
mineralischen Bauabf llen, die beim

R ckbau anfallen, hergestellt. Sie

m ssen den einschl gigen Normen und
Richtlinien entsprechen.

Normen und Merkbl tter
Presyn eco Recyclingbeton wird nach
den folgenden Normen produziert:
SN EN 206
SIA Merkblatt 2030

|

I Geeignet f r eco RC-C und eco RC-M

Geeignet f r eco Magerbeton
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Bei Decken Spannweiten beachten!

normiert

optimierte Stoffkreis| ufe

Mager-, F II-und H llbeton mit
Mischgranulat

Um die nat rlichen Kiesressourcen

zu schonen, werden beim Presyn eco
Magerbeton vorwiegend Mischgranulate
verwendet. Der Anteil an Mischgranulat
betr gt mindestens 75 %.

Kiesressourcen schonen heisst Mager-
beton mit hohen Anteilen von Misch-
granulat verwenden.

Konstruktionsbeton mit
Betongranulat/Mischgranulat

Die Anteile an recyclierter Gesteins-

k rnung liegen beim eco RC-C, C 25/30
und C30/37 bei mindestens 50%,

bei eco RC-M mindestens 40%.
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Trendo eco
Recyclingbeton

Trendo eco Konstruktionsbeton

PREEN
ESY N

eco

RC-Konstruktionsbeton

PIREEE Druckfestig- Expositions- Gr sstkorn Chloridge- Konsistenz- Anwendung RC-C RC-M
EESYN keitsklasse klasse mm haltsklasse  klasse Klasse Klasse
eco

eco RC-C C25/30 XC1, XC2, XC3  22/32 0.20 F4 Kran/Pump RC-C50

eco RC-C C30/37 XC3, XC4 22/32 0.20 F4 Kran/Pump RC-C50

eco RC-C C25/30; E-Modul Klasse: E25; Rohdichte Prcm 2300 kg/m?

eco RC-C C30/37; E-Modul Klasse: E30; Rohdichte Prcm 2320 kg/m?3

eco RC-M C25/30 XC 1, XC 2 22/32 0.20 F4 Kran/Pump RC-M40

eco RC-M C25/30; E-Modul Klasse: E25; Rohdichte Prcm 2200 kg/m?3

Trendo eco Magerbeton

PREEEE CEM-Gehalt Gr sstkorn Misch-
ENSY N kg/m?3 mm und/oder
eco Betongranulat
eco 100

(o)
RC-C 100 22 75%
eco 150

0,
RC-C/RC-M 150 22 75%
eco 200

()
RC-C/RC-M 200 22 75%
eco 250

0,
RC-C/RC-M 250 22 75%
eco 300

()
RC-C/RC-M 300 22 75%

Mischgranulat

Anwendungsbereich

)

Betongranulat

Sauberkeits-
schicht

Kanalisationen

Kabelkan le,

Rohrleitungs-
bl cke
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Anwendungstechnik

Beton f r Industrie- und Gewerbebau

Sorte Beschreibung Exp.-Klassen NPK
Monolito homogener Beton mit hoher Dichte XC1, XC2, XC4, XF1 A/C
Presyn pretop Konstruktionsbeton XC1, XC2, XC3 (WD) A/B
Rheo leicht bis selbstverdichtender Beton XC3 B
Duro Beton mit hoher Wasserdichtheit XC4, XF1, XD3 C
Autopresto selbstverdichtender Beton (SCC) XC1, XC2, XC4, XF1, XF2 A/C/D
Resisto frosttausalzbest ndiger Beton XC4, XD1, XF3, XF2, XD3, XF4 D/E/F/G
Aspro sulfatbest ndiger Beton XA3, XD3 o
Trendo eco Konstruktionsbeton mit Betongranulat X0, XC1, XC2, XC3, XC4 A/B/C
Eco Magerbeton Magerbeton aus Beton-/ Mischgranulat
Reko Konstruktionsbeton mit Mischgranulat A/B/C
Anwendungsbereich —I_ 0000
von Trendo eco N\ @ lelelele)
Magerbeton
Sauberkeits- Kanalisationen Kabelkanale,
schicht Rohrleitungsblécke
bewehrt, aussen, ER{¢Z bewehrt, BEed bewehrt,
wechselnd nass, G innen
trocken und Frost
TANKSTELLE PRODUKTION CHEMIELAGER VERLADUNG FREIFL"CHE

m

ssigkeitsdichter Beton

XD3, XF4 (LP) XC4, XF1

Sulfatangriff
1500 MG/L

N~

i e

=~ B
N~
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K

Industrieboden,
m ssig beansprucht

XO
XA3

chem. m ssig
beansprucht

Sauberkeitsschicht bewehrt,
aussen,

Fundament unbewehrt

RE

XD3, XF4 (LP)

unbewehrte Industrie che mit Tausalz

XD4, XD1, XF4

bewehrt, Regen,
Frost und Tausalz



Anwendungstechnik

Beton f r Tief- und Strassenbau

Sorte Beschreibung Exp.-Klassen NPK
Duro Beton mit hoher Wasserdichtheit XC4, XF1, XD3 C
Presyn pretop Konstruktionsbeton XC1, XC2, XC3 (WD) A/B
Resisto frosttausalzbest ndiger Beton XC4, XD1, XF3, XF2, XD3, XF4 D/E/F/G
Pilastro Pfahlbeton XC1, XC2, XC4, XF1 A/C
Rheo leicht bis selbstverdichtender Beton XC3 B
Aspro sulfatbest ndiger Beton XA3, XD3 (e}
Gunit Spritzbeton (nass und trocken)

F llbeton Kanalf llmasse aus Rheocell

Stabibeton Wandkies- und Aushubstabilisierungen

Eco Magerbeton Magerbeton aus Beton-/ Mischgranulat

Kreiselbeton Resisto 530 (C2)

Randsteinbeton MB25016

AN

Sauberkeitsschicht
Presyn eco Magerbeton

XC4, XD1, XF2

XC4, XD3 XF2 T3

r XC4, XD1, XF2

frostfrei frostfrei

Kanalf llmasse LR1450 Sauberkeitsschicht RM 20016
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Anwendungstechnik

Beton f r Br ckenbau

Sorte Beschreibung Exp.-Klassen NPK
Resisto frosttausalzbest ndiger Beton XC4, XD1, XF3, XF2, XD3, XF4 D/E/F/G
Pilastro Pfahlbeton

Rheo leicht bis selbstverdichtender Beton XC3 B

Aspro sulfatbest ndiger Beton XA3, XD3 o

Duro Beton mit hoher Wasserdichtheit XC4, XF1, XD3 C

Presyn pretop Konstruktionsbeton XC1, XC2, XC3 (WD) A/B
Stabibeton Wandkies- und Aushubstabilisierungen

Eco Magerbeton Magerbeton aus Beton-/Mischgranulat

Br stungsbeton
XD3, XF4 (LP)
XC4, XF1 berbau

Br ckenpfeiler

XC2, XF3 Schallschutz-
wand

WA Fundament

Ungebundenes Gemisch f r
Tragschicht
WK160/WKB60

Bohrpfahl

unbewehrte Fahrbahn

Wasser- Pfahlkopf XC4
wechselzone XF1

.MA_M
MAM
A

XC2
Kanalsohle
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Anwendungstechnik

Beton f r Tunnelbau

Sorte Beschreibung Exp.-Klassen NPK
Resisto frosttausalzbest ndiger Beton XC4, XD1, XF3, XF2, XD3, XF4 D/E/F/G
Pilastro Pfahlbeton

Rheo leicht bis selbstverdichtender Beton XC3 B

Aspro sulfatbest ndiger Beton XA3, XD3 (¢}
Presyn pretop Konstruktionsbeton XC1, XC2, XC3 (WD) A/B
Gunit Spritzbeton (nass und trocken)

F llbeton Kanalf limasse aus Rheocell

Stabibeton Wandkies- und Aushubstabilisierungen

Eco Magerbeton Magerbeton aus Beton-/Mischgranulat

Zwischendecke XC4, XD3, XF4

Gunit

Gew lbe
XF3

XD3, XF4

Stabi-Material

Werkleitungskanal
XC4, XF1

Steinmaterial
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Presyn Frischm rtel

&8 Betonbestellung und -disposition
ﬂ Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

PREN
Presyn M rtel Nach SNEN 998-2 ) ENSYN
Preise CHF pro m® franko Baustelle im Lieferrayon, exkl. MwSt. mortel
Nr. Bezeichnung CHF
PM15 Presyn M 15 Mauerm rtel 337.80
PM20 Presyn M 20 hochwertiger Mauerm rtel 426.70
PM20Z Presyn M 20 Z Zargenm rtel 426.70
UNTPRES Kleinmengenzuschlag f r Lieferungen unter 1 m3 70.70
PMMV M rtelmulde Verkaufspreis 123.00
PKR Reinigung der M rtelbeh Iter pro Einheit 41.00

Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich mit Fahrmischern. Maximal 15 Min. Abladezeit sind
im Preis inbegriffen. Produktion und Auslieferung bei Temperaturen ber 5"C.

Alle Bestellungen bis 16.30 Uhr werden am n chsten Arbeitstag wenn m glich bis
08.00 Uhr geliefert. Die Routenplanung ist nach konomischen und kologischen Kriterien
optimiert, deshalb k nnen keine exakten Lieferzeiten vereinbart werden.

Die Lieferung von M rtelmulden auf die Baustellen wird separat nach Aufwand verrechnet.

Die M rtelmulden d rfen ausschliesslich mit M rtel der Presyn AG bef It werden. Das
Bef llen der Mulden mit anderen Materialien wie Beton, Bauschutt, Schalungs- und Eisen-
teilen etc. ist strengstens verboten.

Die M rtelmulden d rfen h chstens bis an die oberste F lllinie bef It werden. Die maxi-
male Nennlast betr gt 500 kg.

Die Mulden sind vor jedem Einsatz zu pr fen. Bei der berpr fung sind insbesondere der
Rahmen, die B gel, die Aufh ngung und der Boden der Mulde zu pr fen. Weisen sie Ker-
ben, Verformungen oder Instabilit ten auf, d rfen sie nicht mehr verwendet werden.

Die maximale Gebrauchsdauer einer Mulde betr gt f nf Jahre. Massgebend ist das
aufgedruckte Herstellungsdatum.

Die Haftung f r Sch den aus unsachgem ssem Gebrauch, schadhaften Mulden und bei
berschreiten der maximalen Gebrauchsdauer wird vollumg nglich wegbedungen.

F rUnf lle und Sch den im Umgang mit den Presyn M rtelmulden haftet in jedem Fall
der Kunde/Benutzer.

Nachhaltigkeits-Zuschlag
Preise CHF pro m3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr. Bezeichnung CHF
ZNB Nachhaltigkeits-Zuschlag 3.80

Durch die Preisentwicklung der CO,-Zerti kate, welche an den EEX (European Energy
Exchange) gekoppelt sind, kann der Nachhaltigkeits-Zuschlag jederzeit angepasst werden.

Die Energie- und Rohstoffzuschl ge k nnen jederzeit angepasst werden.

M rtelbedarf

Backstein normal Modul ohne Stossfugen Modul mit Stossfugen Kalksandstein

BN 10 251/m? BN10,0M 191/m? BN 10,0SM 23 1/m? KN10 201/m?
BN 12 301/m? BN125M 241/m? BN 12,5SM  281/m? KN 12 241/m?
BN 15 371/m? BN150M 291/m? BN 15,0SM  331/m? KN 15 291/m?
BN 18 441/m? BN175M 331/m? BN 17,5SM  381/m? KN 18 36 1/m?
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Presyn Frischm rtel

einfach verarbeitbar

geschmeidig

Da bleiben noch mehr Steine auf dem andern

Presyn M rtel deckt den klassischen
Anwendungsbereich des Mauerm rtels ab.
Er erh rtet wie ein herk mmlicher Mauer-
m rtel, indem die Mauersteine dem M rtel
das Wasser entziehen und damit die Ver-

z gerung nat rlich abgebaut wird. Dies

f hrtinnerhalb kurzer Zeit zur gew nsch-
ten Standfestigkeit des Mauerwerks.
Presyn M rtel wird in die speziellen Presyn
M rtelmulden abgef lit. Die Verarbeitungs-
zeit von 1 bis 2 Tagen bietet hohe Flexibi-
lit t bei gleichbleibender Qualit t.

Er eignet sich f r die verschiedensten
Mauerwerksarten. Die einzelnen M rtel-
arten sind auf den jeweiligen Verwen-
dungszweck abgestimmt. Die Frostbest n-
digkeit des Presyn M rtels, eine wichtige
Eigenschaft, ist nachgewiesen, sodass er
sich auch f r bewittertes Sichtmauerwerk
bestens eignet.

Die Vorteile liegen auf der Hand
Presyn M rtel wird ganz lang und sorgf Itig
gemischt. Das verleiht ihm die beliebte

40

s mige und weiche Konsistenz. Konsultie-
ren Sie die Handgelenke und Sie wissen,
wieso f r Sie nur Presyn M rtel infrage
kommt. Presyn M rtel haftet nur am Stein
und nicht an der Kelle. So m sste es doch
eigentlich sein. Er ist immer gebrauchsfer-
tig, ohne Aufr hren, selbst wenn er den
ganzen Tag im K bel geruht hat. Nat rlich
hat er alle Pr fungen bestanden. Weil er
eben unter konstanten Werkbedingungen
produziert und kontrolliert wird.

Einfach drau os mauern

Nicht viel studieren, einfach gen gend

K bel und M rtel bestellen. Presyn M rtel
bleibt ganz lang verarbeitbar, meist auch
noch am folgenden Tag.

Fr h am Morgen erst Trockenm rtel
produzieren? Wer da nicht grantig wird.

M rtelmulden auf die Decke, 34er-Blech in
die Hand und los gehts. Aber eben nur

mit Presyn M rtel.
Und am Abend? berstunden statt Grillie-
ren, weils noch M rtel hat? Nicht mit

justin time

- =33 -,

=L

-

-

kontinuierliche Qualit t

Presyn M rtel. Lassen Sie den Rest einfach
allein bernachten und machen am Morgen
weiter. Bis zur letzten Minute mauern. Kelle
weglegen heimgehen. Nichts Aufwen-
diges zu reinigen, vielleicht noch die K bel
etwas ausklopfen, das wars.

Auf dem Tablett serviert

T glich frisch auf den Tisch, pardon die

Baustelle, wird geliefert. Meist ganz fr h

am Morgen. Einige Nachbarn meinen: zu

fr h am Morgen. Stellen Sie einfach die

K bel bereit und wir liefern die bestellte

Menge. Kein M rtelmischer, kein Sandhau-

fen, kein Trockensilo, eigentlich brauchts
berhaupt keine Installation f r Presyn

M rtel. Nur etwas Platz f r die pinkigen

M rtelmulden. Und diese k nnen erst noch

ganz bequem mit dem Kran zum Arbeits-

platz bef rdert werden. Sie wollen wirklich

auch im Winter mauern, obwohl draussen

alles gefroren ist? Wir versorgen Sie auch

bei Minusgraden. Aber lassen Sie den M r-

tel nicht draussen stehen.

Einzigartige Vorteile:
Frisch, schnell, perfekt.

Gebrauchsfertiger Frischm rtel

Zeit sparen

T gliche Lieferung justin time
Perfekte Gebinde f r eine saubere Arbeit




Auch f r M rtel geeignet

M rtelmulden sind nur f r Presyn M rtel
vorgesehen. Die K bel sind halt auch
bequem, weil stapelbar und mit Kran sen
versehen.

Die M rtelmulden gibts in 333-Liter- und
200-Liter-Ausf hrung. Pro Maurer rechnen
Sie mit gut einem Kubikmeter M rtelbe-
darf pro Tag. Bestellen Sie also gen gend
M rtel und M rtelmulden, wir haben ganz
viele davon.

Schutzmassnahmen im Bauzustand
(SIA 266 Mauerwerk)
Presyn M rtel ist wie jeder M rtel oder
Beton auf eine fachgerechte Nachbehand-
lung durch den Verarbeiter angewiesen.
Das Mauerwerk ist bei der Herstellung
und im Bauzustand vor Witterungsein  s-
sen zu sch tzen.
Bei Aussentemperaturen unter +5 C
darf ohne spezielle Massnahmen nicht
gemauert werden.
Es m ssen geeignete Massnahmen
getroffen werden, um Sch den durch
Frost an frisch hergestelltem Mauerwerk
zu vermeiden.
Bei Temperaturen oder Windverh Itnis-
sen, die ein vorzeitiges Austrocknen des
M rtels w hrend des Abbindens erwar-
ten lassen, sind geeignete Massnahmen
zu treffen, z.B. Abdecken oder Bespr -
hen des Mauerwerks.
Im Bauzustand ist die Tragsicherheit von
freistehendem Mauerwerk sicherzustel-
len. Frisch aufgemauerte W nde d rfen
nicht durch Querbelastung infolge Wind

PREI
ESY N

moritel

oder St ssen sowie durch berm ssige
Ersch tterung beansprucht werden.
Mauerwerk darf nicht belastet werden,
bevor der Mauerm rtel abgebunden und
der charakteristische Wert der M rtel-
druckfestigkeit 70% erreicht hat.

Hinweise aus der Praxis
Gut gereinigte M rtelmulden verhindern
ein vorzeitiges Ansteifen des Presyn
M rtels. Alte erh rtete M rtelr ckst nde
entziehen dem frischen M rtel Wasser
und bewirken ein Ansteifen
des M rtels.
Bei der Lagerung des Presyn M rtels
ist darauf zu achten, dass die glatt
gestrichene M rtelober che mit Was-
ser bedeckt ist.
Das Anfeuchten von Backsteinen
und Kalksandsteinen kurz vor dem
Vermauern hat keine nachteiligen
Folgen bez glich Fleckenbildung. Die
Mauerwerksfestigkeit erh ht sich dank
dem geringen Wasserentzug aus dem
M rtel.
Das fertig erstellte Mauerwerk ist
vor hoher Luftfeuchte und Regen zu
sch tzen. Bei starkem Wind oder sehr
heisser Witterung ist das Mauerwerk mit
Wasser leicht zu bespr hen. Dies verhin-
dert ein Verdursten des M rtels und
wirkt sich positiv auf die Mauerwerks-
festigkeit aus.

Baustelle im Winter
Presyn M rtel verh It sich bei niedrigen
Temperaturen wie blicher M rtel.

Presyn M rtel-Typen nach SN EN 998-2 f r jede Anwendung.

Presyn M15, M20 f r normales
Mauerwerk

Backstein-, Kalksand- und Zementsteinmau-
erwerk ohne spezielle Anforderungen ver-

mauern Sie am besten mit Presyn M 15.
Erh hte Festigkeiten mit Presyn M20.

Presyn Frischm rtel

Der M rtel muss auch im Winter bei der
Lagerung mit Wasser abgedeckt werden.
Das Abdeckwasser gefriert und kann bei
M rtelgebrauch entfernt werden. Die
Presyn M rtelmulden sind gegen direkte
Frosteinwirkung durch das Einpacken
mit D mmmaterial zu sch tzen.

Die Mauersteine m ssen trocken gela-
gert und vor Frost gesch tzt werden.

Tipps und Tricks zum
M rteln: die «M rtel-

SV
mortet

bel» von Presyn.
Interessiert? Fordern

Gebrauchsanweisung
Tipps und Tricks

Sie die gew nschten
Unterlagen an:
Presyn AG,

Fon 031 333 42 52

www.presyn.ch

Presyn M202Z, der Zargenm rtel
Der Zargenm rtel ist optimal rezeptiert
f r ganz grosse Schichtst rken.
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— Betonbestellung und -disposition
ﬂ Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Transportpreise exkl. Material oder Deponiegeb hr
Preise CHF pro m3, exkl. MwSt.

Betonkies RC- Wand- Inert- Aushub-

Rundkies Kiese Beton kies abfuhr abfuhr
PLZ Ort TK TR B TW D TA
5646 Abtwil AG 27.60 27.80 48.70 58.30 21.50 53.50
8106.02 Adlikon b. Regensdorf 19.90 19.80 43.00 38.00 15.30 29.30
8134 Adliswil 34.10 34.60 65.20 59.10 26.70 46.50
8904 Aesch ZH 20.90 20.80 45.30 47.20 16.10 36.60
5645 Aettenschwil 24.80 25.10 43.70 57.80 19.50 53.10
8914 Aeugst am Albis 21.80 19.50 30.60 67.20 15.00 53.10
8914.02 Aeugstertal 23.60 19.00 31.40 61.50 14.70 48.40
8910 Affoltern am Albis 16.40 13.80 24.80 58.30 10.80 45.90
5643.02 Alikon 23.60 23.10 38.60 53.30 17.90 49.50
5628 Aristau 17.00 13.10 27.50 43.80 10.00 41.60
8905.03 Arni AG 22.90 18.20 37.70 51.70 14.20 40.50
5644 Auw 21.00 20.40 33.90 50.60 15.80 47.30
. |
5400 Baden 24.60 24.50 52.10 20.80 18.90 15.00
5637 Beinwil (Freiamt) 20.30 19.20 30.50 48.40 14.90 45.40
5636 Benzenschwil 15.50 14.50 24.90 45.40 11.30 43.00
8962 Bergdietikon 12.90 12.80 30.00 38.40 9.80 29.70
8965 Berikon 20.90 20.80 44.30 35.40 16.10 31.00
8903 Birmensdorf ZH 16.90 16.90 38.00 43.00 13.00 33.40
8906 Bonstetten 23.60 19.00 35.90 52.30 14.70 40.90
8113 Boppelsen 27.30 27.20 56.90 31.00 21.00 23.50
5623 Boswil 24.50 20.60 37.90 33.50 15.90 33.40
8306 Br ttisellen 32.20 32.10 66.80 57.10 24.80 36.80
8107 Buchs ZH 23.90 23.90 50.90 33.80 18.40 25.90
5632 Buttwil 25.90 21.30 38.90 45.70 16.50 43.30
0o |
8108 D llikon 20.70 20.60 43.90 37.00 15.90 28.80
8114 D nikon ZH 20.30 20.20 43.50 32.20 15.70 24.60
8157 Dielsdorf 26.00 25.90 54.70 41.10 20.10 29.50
8953 Dietikon 8.40 8.30 24.70 34.00 6.40 26.10
8305 Dietlikon 32.80 32.80 68.10 57.60 25.10 37.50
6042 Dietwil 26.60 29.10 50.90 63.90 22.50 57.90
8600 D bendorf 32.10 32.00 66.20 56.90 24.70 36.60
8925 Ebertswil 26.40 30.70 48.90 78.50 23.70 62.30
5408 Ennetbaden 25.70 25.70 54.10 21.90 19.90 16.00

|

8951 Fahrweid 7.80 7.80 23.50 35.10 6.00 26.90

Transport
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Transport

Transportpreise exkl. Material oder Deponiegeb hr
Preise CHF pro m3, exkl. MwsSt.

Betonkies RC- Wand- Inert-  Aushub-

Rundkies Kiese Beton kies abfuhr  abfuhr
PLZ Ort TK TR B TW D TA
5637.02 Geltwil 26.00 22.00 40.20 46.60 17.00 43.90
8954  Geroldswil 9.10 9.10 26.10 32.50 6.90 24.90
8152 Glattbrugg 24.50 24.40 51.80 48.90 18.70 30.10
8044.01 Gockhausen 34.10 34.00 69.80 59.10 26.40 38.60
8915 Hausen am Albis 22.00 26.50 41.30 74.10 20.60 58.80
8908 Hedingen 18.50 14.10 29.30 54.40 11.00 42.80
5626 Hermetschwil-Staffeln 25.10 21.20 39.00 33.90 16.50 29.70
8810 Horgen 47.70 49.40 93.50 76.70 38.20 60.90
8115 H ttikon 17.70 17.60 38.70 29.40 13.60 22.30
.|
8905.02 Islisberg 25.50 20.90 39.03 53.00 16.10 41.60
8916  Jonen 14.40 9.70 32.30 51.70 7.60 39.40
8926 Kappel am Albis 21.80 26.40 41.00 73.90 20.40 58.60
8802 Kilchberg ZH 30.60 30.50 62.70 57.40 23.50 45.20
8956 Killwangen 14.00 13.80 33.70 23.70 10.80 17.80
8934 Knonau 12.20 16.80 32.80 68.50 13.00 54.10
8135 Langnau am Albis 31.50 34.10 59.00 62.70 26.50 49.50
v |
8933 Maschwanden 9.10 13.30 34.70 57.50 10.30 55.70
5634 Merenschwand 11.90 11.00 21.00 46.50 8.50 43.90
8932 Mettmenstetten 12.40 16.90 27.50 64.20 13.10 50.70
5642 M hlau 15.50 14.90 28.00 50.70 11.50 47.30
5630 Muri AG 19.70 15.70 30.60 38.70 12.00 37.50
6289 M swangen 29.50 28.00 46.30 52.90 21.80 49.00
5432 Neuenhof 16.60 16.60 37.20 21.10 12.80 15.50
8155 Niederhasli 27.40 27.30 57.00 43.90 21.10 28.50
o |
8102 Oberengstringen 12.40 12.40 30.70 40.20 9.50 31.10
8917 Oberlunkhofen 17.70 13.10 38.20 42.50 10.00 36.60
5647 Oberr ti 23.20 25.80 44.80 60.50 20.00 55.40
8966 Oberwil-Lieli 24.60 20.00 47.60 37.50 15.40 32.50
8912 Obfelden 10.10 8.80 24.80 61.50 6.80 48.40
8955 Oetwil an der Limmat 13.50 13.50 32.30 30.50 10.50 23.20
8152.01 Op kon 27.70 27.70 58.50 52.50 21.40 30.00
8112 Otel ngen 24.80 24.70 52.50 28.50 19.00 21.50
8913 Ottenbach 11.30 7.70 28.50 48.20 6.00 45.30
. r |
8105 Regensdorf 16.90 16.90 37.40 44.50 13.10 34.70
8911 Rifferswil 17.30 21.60 33.50 69.10 16.80 54.70
8919 Rottenschwil 22.30 18.30 33.90 39.60 14.20 34.50
8964 Rudolfstetten 15.00 15.00 34.00 41.20 11.60 32.00
8153 R mlang 27.90 27.80 57.90 52.70 21.50 29.60
8803 R schlikon 32.00 31.80 65.40 58.80 24.60 46.30

IN
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Transportpreise exkl. Material oder Deponiegeb hr
Preise CHF pro ms3, exkl. MwsSt.

Betonkies RC- Wand- Inert- Aushub-
Rundkies Kiese Beton kies abfuhr abfuhr
PLZ Ort TK TR TB TW TD TA

|

8952 Schlieren 9.50 9.50 27.30 39.60 7.30 30.70
5643 Sins 21.10 21.40 36.80 55.90 16.60 51.40
8957 Spreitenbach 11.60 11.60 30.10 28.10 8.90 21.40
8143 Stallikon 28.80 25.60 51.40 55.10 19.90 43.30
8800  Thalwil 39.40 39.30 74.20 66.30 30.50 52.50
8926.03 Uerzlikon 18.40 22.90 35.40 70.80 17.80 56.00
8142 Uitikon Waldegg 15.90 15.90 35.60 47.30 12.20 36.70
8103 Unterengstringen 9.80 9.80 27.70 41.20 7.70 32.00
8918 Unterlunkhofen 20.20 15.50 39.60 39.80 12.00 34.70
8902 Urdorf 12.00 11.90 30.10 38.60 9.30 29.70
8304  Wallisellen 30.60 30.50 63.40 55.50 23.50 34.10
5622  Waltenschwil 31.50 27.50 50.50 31.40 21.20 31.60
8104  Weiningen ZH 9.40 9.40 26.80 36.80 7.20 28.50
5430  Wettingen 21.90 21.80 46.80 22.00 16.90 16.30
8907  Wettswil 24.20 24.20 43.50 50.50 18.50 39.40
8967  Widen 17.50 17.50 38.10 36.00 13.50 31.50
5436 W renlos 16.20 16.10 36.20 25.50 12.50 19.00
8001  Z rich Kreis 1 23.40 23.30 49.80 50.10 18.10 39.20
8046  Z rich-Affoltern 18.70 18.60 41.30 43.10 14.50 33.70
8045  Z rich-Albisg etli 22.60 22.60 48.00 49.00 17.50 38.40
8047  Z rich-Albisrieden 17.80 17.80 38.90 45.60 13.70 35.60
8048  Z rich-Altstetten 16.20 16.20 36.00 44.80 12.50 34.90
8004  Z rich-Aussersihl 19.00 18.90 41.70 45.50 14.60 35.60
8002  Z rich-Enge 25.00 24.90 52.40 51.70 19.20 40.50
8058  Z rich-Flughafen 27.90 27.80 59.00 52.70 21.50 27.80
8044  Z rich-Fluntern 26.40 26.40 55.00 53.10 20.40 38.60
8064  Z rich-Gr nau 13.30 13.20 32.50 39.60 10.10 30.70
8049  Z rich-H ngg 18.30 18.30 40.20 44.90 14.20 35.00
8032 Z rich-Hottingen 26.20 26.10 54.60 52.90 20.30 41.10
8005  Z rich-Industrie 20.30 20.20 43.80 46.80 15.70 36.40
8041 Z rich-Leimbach 28.80 28.50 59.30 55.50 22.00 43.60
8006 Z rich-Oberstrass 23.50 23.50 50.30 50.40 18.20 36.20
8050  Z rich-Oerlikon 23.40 23.40 49.90 50.30 18.10 33.40
8008 Z rich-Riesbach 28.90 28.90 59.30 55.60 22.20 41.90
8051 Z rich-Schwamendingen  23.30 23.30 49.80 50.10 18.00 34.50
8052 Z rich-Seebach 25.60 25.50 53.40 50.10 19.80 32.80
8003 Z rich-Sihlfeld 20.30 20.20 43.80 46.80 15.70 36.40
8063 Z rich-Triemli 23.50 23.40 50.10 50.30 18.20 39.30
8057 Z rich-Unterstrass 21.30 21.30 46.00 47.90 16.50 35.70
8055 Z rich-Wiedikon 19.10 19.10 41.50 46.60 14.70 36.30
8037 Z rich-Wipkingen 20.70 20.60 44.30 47.20 15.90 36.60
8053 Z rich-Witikon 31.40 31.20 63.60 58.30 24.30 44.30
8038 Z rich-Wollishofen 25.70 25.70 53.90 52.40 19.90 41.00
8909  Zwillikon 16.10 11.50 28.10 57.20 8.80 44.90
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Regiepreise Transporte
Regiepreise CHF pro Stunde, Wartezeit CHF pro Minute, exkl. MwSt.

Regie Wartezeit
Nr. Bezeichnung CHF/h CHF/min
RF4F 4-Achs-Fahrmischer 271.00 3.41
RF5F 5-Achs-Fahrmischer 307.00 3.87
RF4K 4-Achs-Kipper 242.00 3.05
RF5K 5-Achs-Kipper 260.00 3.27
RF5KS 5-Achs-Kipper Sattelschlepper 260.00 3.27
RF5KT 5-Achs-Thermokipper/Abschieber 286.00 3.60
RF3S 3-Achs-Silowagen 236.00 2.97
RF4S 4-Achs-Silowagen 257.00 3.23
RF5S 5-Achs-Silowagen 281.00 3.54
RF2BH 2-Achs-Br ckenwagen mit Hebeb hne 227.00 2.88
RF3M 3-Achs-Multilift/Hakenger t 285.00 3.59
RF4AM 4-Achs-Multilift/Hakenger t 292.00 3.66
RF5M 5-Achs-Multilift/Hakenger t 312.00 3.94
RFAMT 4-Achs-Multilift mit Thermomulde 263.00 3.31
RF5MT 5-Achs-Multilift mit Thermomulde 286.00 3.60
RF2W 2-Achs-Welaki 220.00 2.77
RF3W 3-Achs-Welaki 273.00 3.44

L ngere als in der Fuhre inbegriffene Abladezeiten, in der Regel 5 Minuten, werden separat zu

den entsprechenden Fahrzeugans tzen als Wartezeit verrechnet.

Preis Spezialfahrbewilligungen
Preis CHF, exkl. MwsSt.

CHF

Spezialfahrbewilligung Stk.

70.00

Verrechnet werden der Pauschalzuschlag plus der Leistungszuschlag pro m3 oder t.

Zuz glich die Kosten pro Stunde, bei mehr als einer Stunde Betrieb.

Mindest-Verrechnungsmengen pro Fuhre

4-Achser 5-Achser
Material Mindestmenge Mindestmenge
Kies 10,0m?3 12,0m?3 TK, TR, TZ
Wandkies 9,0m3 11,0m3 TW
Beton 7,0m3 7,0m?3 TB, T35
Aushubabfuhr 13,0m3 16,0m3 TA
Inertstoffabfuhr 11,0ms3 15,0m3 TD
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Transporte, allgemeine Bedingungen
Die Lieferungen der Materialien
erfolgen gew hnlich mit 4- oder
5-Achs-Fahrzeugen. Transportpreise
gem ss Ortschaftentarif in m2.

Damit die Lastwagen einwandfrei zu-
und wegfahren k nnen, m ssen die
Wege zu den Baustellen frei sein (siehe:
Gesch fts- und Lieferbedingungen).
Mindestmenge in m? pro Fuhre.

Siehe separate Tabelle (unten).

Als Mindesttonnage pro Fuhre gelten f r
5-Achs-Fahrzeuge 22t; 4-Achs-Fahrzeuge
16t; 2- und 3-Achs-Fahrzeuge werden in
Regie verrechnet.

Die Treibstoffzuschl ge k nnen jederzeit
angepasst werden.

Sch ttmaterialien
Im Transportpreis ist eine totale Ablade-
zeit von 5 Min. und eine Au adezeit von
10 Min. pro Fuhre inbegriffen.
F rjede weitere Minute wird die Warte-
zeit gem ss Tari iste verrechnet.

Frischbeton
Im Transportpreis ist eine totale Ablade-
zeit von 3 Min. pro Kubikmeter
inbegriffen. F r jede weitere Minute
wird die Wartezeit gem ss Tari iste
verrechnet.

AlIf llige Bestellzeiten auf der Baustelle
k nnen nur als Richtzeiten mit einer
Toleranz von +/ %h angegeben
werden!



Normale ffnungszeiten f r Bestelltermine

Transport

Normale Arbeitszeit/Werk ffnungszeiten Vormittag Nachmittag nacE:wi::taSg

Arbeitszeit

Sommer 7 12 Uhr 13 17 Uhr 13 16.15 Uhr

Winter 7.30 12 Uhr 13 17 Uhr 13 16.15 Uhr
Bestelltermine f r ausserordentliche ffnungszeiten

Bestelltermine f r den Betrieb ausserhalb Sonntag

ausserhalb der normalen Arbeitszeit normaler Arbeitszeit 24 h
Bestelltermine

Vorbestellung mind. 2 Tage mind. 7 Tage

De nitive Bestellung mind. 1 Tag mind. 3 Tage

Zuschlag f r Termin-Absagen

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschl ge f r den Betrieb unserer Werke am Tag bis Donnerstag bis Freitag

und Transportauftr ge der Ausf hrung 17 Uhr 17 Uhr
Terminabsagen

F r Samstags- und Sonntagsarbeiten CHF/Pau 1000.00 2000.00
Fussernalb der nommaten Arbetszeit | CF/Pa 1000.00

Zuschlag f r ausserordentliche Arbeitszeiten

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschl ge f r den Betrieb unserer Werke Werktag Nacht Samstag Sonntag
ausserhalb der normalen Arbeitszeit 17 20 Uhr 20 6 Uhr 24 h 24 h
Betonwerke

Zuschlag inkl. 1 h Produktion CHF/Pau 100.00 350.00 350.00 500.00
Jede weitere Stunde CHF/h 100.00 100.00 100.00 150.00
Zuschlag pro m3 Beton CHF/m?3 21.00 21.00 21.00 21.00
Belagswerk asfatop

Zuschlag inkl. 1 h Produktion CHF/Pau 250.00

Jede weitere Stunde CHF/h 250.00

Zuschlag 0 100t CHF/Pau 1200.00 1200.00 1200.00
Zuschlag pro Tonne, mind. 20t CHF/t 15.00 15.00 15.00
Mengen ab 100 Tonnen nach Objektofferte

Winterzuschlag Januar/Februar CHF/t 18.00 18.00 18.00 18.00
Kieswerke

Zuschlag inkl. 1 h Produktion CHF/Pau 120.00 500.00 500.00 700.00
Jede weitere Stunde CHF/h 120.00 120.00 120.00 180.00
Zuschlag pro m? Kies CHF/m?3 16.50 16.50 16.50 16.50
Zuschlag pro t Kies CHF/t 10.00 10.00 10.00 10.00
Umschlagpl! tze, Lager und Deponien

Zuschlag inkl. 1 h Auf-/Ablad CHF/Pau 100.00 300.00 300.00 400.00
Jede weitere Stunde CHF/h 100.00 100.00 100.00 100.00
Zuschlag Transporte (pro Fahrzeug)

Zuschlag CHF/h 18.20 34.00 34.00 68.20
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Deklaration f r die Materialablagerung

Dreck ist nicht gleich Dreck. In unseren Kontaminiertes Material wird umgehend eine Verschmutzung auftauchen, sind die
Aushubdeponien darf nur absolut sauberer wieder aufgeladen und auf Kosten des Anlieferungen umgehend zu stoppen und
Aushub abgelagert werden. Mit einer Anliefernden fachgerecht entsorgt. die zust ndigen Beh rden sowie die
Deklaration best tigt der Anliefer